
达泽希电子灌封胶耐高温防水绝缘AB胶锂电池线路板密封导热

产品名称 达泽希电子灌封胶耐高温防水绝缘AB胶锂电池
线路板密封导热

公司名称 惠州市固圣达新材料有限公司

价格 21.80/千克

规格参数 品牌:达泽希
型号:6601L
产地:广东省惠州市

公司地址 广东省惠州市仲恺高新区潼侨镇德邦科技园3栋3
楼

联系电话  18025302936

产品详情

有机硅类灌封胶耐候性能突出，固化后具有弹性，便于拆卸方便返修。广泛应用于各类电子元器件的绝
缘、灌封、减震、抗大气老化的需要

室温硫化硅橡胶或有机硅凝胶用于电子电气元件的灌封，可以起到防潮、防尘、防腐蚀、防震的作用，

并提高使用性能和稳定参数，而且其在硫化前是液体，便于灌注，使用方便。

应用有机硅凝胶进行灌封时，不放出低分子，无应力收缩，可深层硫化，无任何腐蚀，硫化后成透明弹

性体，对胶层里所封装的元器件清晰可见，可以用针刺到里面逐个测量元件参数，便于检测与返修。室

温硫化的泡沫硅橡胶用于电子计算机内存储器磁芯板，经震动、冲击、冷热交变等多项测试完全符合要

求。
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