
新建养殖场污水处理成套设备

产品名称 新建养殖场污水处理成套设备

公司名称 山东环绿环保设备有限公司

价格 3400.00/件

规格参数 品牌:四通环绿
型号:QF溶气气浮机
材质:碳钢或其他

公司地址 福寿街永安路银泰大厦

联系电话  19963086916

产品详情

新建养殖场污水处理成套设备

一、新建养殖场污水处理成套设备——概述

猪场排出去的污水属有机污水， 经厌氧发酵效果zuijia，但经处理过的污水还未达到zuijia标准，
不能直接排放，
适量用于农田、鱼塘是jijia的营养液。因此猪场的污水处理必须从生物学及生态学相结合来考虑，
才是最经济、最有效的种养业相互促进发展的zuijia方式。

目前国内外规模化猪场粪污的处理方法主要包括综合利用和处理达标排放两大类。综合利用是生物质能
经过多层次利用、打造生态农业和保证农业与环境和谐共处的可持续发展之路，处理后达标排则是多级
处理环节之后在日允许排放浓度范围内可排放至鱼塘、农田或果园等诸多能被利用的地方，以最大可能
减少环境污染的程度。

二、新建养殖场污水处理成套设备——相关工艺流程

1、化粪池功能：

化粪池的作用就是阻截、沉淀这些物质，而后定期清掏。污水上清液排入下游管网。化粪池已广泛应用
于医院污水处理设备消毒前的预处理。为改善化粪池出水水质，提高消毒效果，生活废水、医疗洗涤水
，不能排入化粪池中，而应经筛网拦截杂物后直接排入污水处理站。用作医院污水消毒处理的化粪池要
比用于一般的生活污水处理的化粪池有效容积大2~3倍。行业政策越来越鼓励创新驱动水处理装备制造蚊
蝇令人难以忍受吸收这些有机物去除有机污染物及氨氮主要依赖于设备中的ao生物处理工艺污水处理设
备

2、沉淀池功能：



沉淀池是使污水中的悬浮物、固体残渣沉淀并使沉淀物清除出去的主要设施，沉淀可分为原水中不加混
凝剂的自然沉淀和加混凝剂沉淀两种，目前医院污水处理应用的大都为自然沉淀。沉淀池的实际采用应
根据处理站建筑高度、处理水量、占地面积及与其他构筑物的关系等因素综合确定。

三、新建养殖场污水处理成套设备——特点

该设备可埋设地下或放置地上，设备上方地表可作为绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温。二级
生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化，其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式
生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，出水水质稳定，不
会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样有机物负荷
条件下，对有机物去除率高，能提高空气中的氧在水中溶解度。
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