
武汉超高效过滤器厂家

产品名称 武汉超高效过滤器厂家

公司名称 广州灵洁环境科技有限公司

价格 250.00/件

规格参数 品牌:灵洁牌
滤芯材质:玻璃纤维滤纸
外框材质:铝合金

公司地址 广州市番禺区石基镇塱边村加宏路8号E101(自主
申报)

联系电话 020-84550045 13418021331

产品详情

使用超高效过滤器时注意事项有哪些？

使用超高效过滤器时注意事项

在安装超高效过滤器时，需要注意的地方有很多。安装前要进行基础的清洁工作，尤其安装系统须清理
一遍。净化车间要进行详细的检查，只有保证无尘性才能确保超高效过滤器发挥作用。大家注意不要使
用普通吸尘器吸尘，建议加入超净滤袋。

有些客户想要在吊顶内安装超高效过滤器，此时不应忽视吊顶内的清理工作，而且要注意边边角角的清
洁，不要留下灰尘死角。清洁完毕不是目的，还需要进行试运转工序，起码要超过12h，然后再将洁净车
间清理一遍，此时才能将超高效过滤器安装进去。

在拆包过程中，不要提前将超高效过滤器拆装，否则容易造成灰尘进入。要等到安装之前再拆开，先进
行相关部件的检查，同时要根据检测数据判断一下性能指标是否能达到要求，接下来再执行安装程序。

如果洁净车间对洁净度的要求非常高，大家就必须加入捡漏阶段，目的是判断过滤器的质量。如果安装
之后才发现出问题的话，就会增加工序的繁琐性。如果没有规定检查数量的话，大家可以根据日常使用
需求确定比例，然后再将边框密封程度检查一下，如果密封结构不到位，就必须要做紧急处理。
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