
SIEMENS江西省西门子（授权）中国一级代理商-西门子技术支持-
西门子变频器

产品名称 SIEMENS江西省西门子（授权）中国一级代理商-
西门子技术支持-西门子变频器

公司名称 广东湘恒智能科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 变频器:西门子代理商
触摸屏:西门子一级代理
伺服电机:西门子一级总代理

公司地址 惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2
栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）

联系电话 18126392341 15267534595

产品详情

一、 端子控制：

首先，将28.69.34端子用连接线短接

P0015的不同预设值详细说明见
16版中文操作说明100-109页如采用常用的5.6.9设置正反转1、P0015=1（固定频率）

5.6用来控制正反转。频率采用端子16（频率值设置P1003）.17（频率值设置P1004）控制。当正反转信号
加载后，如果16号端子与9连通，则执行P1003设置的频率，如果17号端子与9连通，则执行P1004设置的频



率。如果16.17同时和9连通，则执行P1003.P1004的频率值和。

      注：采用某些PLC源型输出带24V电源（非干接点）的，G120C端的接线方式应改为外部电源
，即将PLC输出的24V电源正负分别接入G120C的21.22端，并将22端和28、34、69短接，9号端不接线，如
下图。这样就免去PLC输出控制中间继电器，再用继电器干接点接通G120C的控制端子的方式。

2、P0015=17（电位器调速）

注：下图1、3为采用内部10V电源，2、4为外部10V电源。

采用内部10V电源，需将端子2、4短接

二、DP通讯控制

  P015=7

此时应注意：DI3 （8号端子）是进行功能切换。如果采用报文方式，DI3=0

在P922选择合适的报文结构，比如1或353（应和STEP7硬件组态里定义的报文结构相同）

报文的PZD结构和MM440相同，可以不用修改程序。

三、变频器快速设置

按照说明书上的快速设置进行。可先将变频器复位到出厂设置。注意：6SL3210-1KE21-7UP0 老版变频器
在复位出厂设置后的参数为P1300（14版操作说明），且设置P1900进行电机辨识会失败（后面具体介绍
方法），因此在快速设置过程中P1900=0。

     



   

        6SL3210-1KE21-7UP1
新版变频器在复位出厂设置后的参数为P96（16版操作说明），可完全按照手册进行快速设置。

四、变频器进行电机检测

快速设置完成后，设置P2044=30，P2047=20000（这两个值可解决短时间通讯报警F1910），然后手动将P
1900设置为1（静态和动态）或2（只静态检测），按面板HAND/AUTO切换到手动，再按I进行启动。辨
识完成后会自动停止，且P1900自动变回0。
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