
钉霸免钉胶供应商

产品名称 钉霸免钉胶供应商

公司名称 北京广达恒业商贸有限责任公司

价格 25.00/支

规格参数

公司地址 陕西市，西安，宝鸡，咸阳，渭南，铜川，延安
，榆林，汉中，安康，商洛

联系电话  18610296878

产品详情

北京钉霸免钉胶，天津钉霸免钉胶，上海钉霸免钉胶，重庆钉霸免钉胶，哈尔滨钉霸免钉胶，长春钉霸
免钉胶，沈阳钉霸免钉胶，石家庄钉霸免钉胶，郑州钉霸免钉胶，济南钉霸免钉胶，太原钉霸免钉胶，
合肥钉霸免钉胶，南京钉霸免钉胶，杭州钉霸免钉胶，武汉钉霸免钉胶，长沙钉霸免钉胶，南昌钉霸免
钉胶，厦门钉霸免钉胶，广州钉霸免钉胶，贵阳钉霸免钉胶，昆明钉霸免钉胶，成都钉霸免钉胶，兰州
钉霸免钉胶，西安钉霸免钉胶，西宁钉霸免钉胶，银川钉霸免钉胶，南宁钉霸免钉胶，拉萨钉霸免钉胶
，呼和浩特钉霸免钉胶，乌鲁木齐钉霸免钉胶

高粘接力多用途的建筑专用胶，具有抗老化、耐热、耐气候变化、固化速度快等特点。titebond太棒胶（
钉霸万用胶）胶呈淡木材色，本产品在美国经销65年以上，广受美国建筑装修、房屋建造、室内、外建
筑施工行业的欢迎。 titebond太棒胶为 木丝水泥板、美岩水泥板、纤维水泥板等本公司系列产品的专用
配套胶，可用于内外墙面、地板、家具等的粘接，亦可用在一切铁锤、钉子无法解决处理的地方。 1 
、产品特色：titebond太棒胶是超过apa afg-01的万用胶。它是专门用于建筑上使用而 设计，包括粘合
湿的、冰冻的、处理过的木材。它对金属、砖、水泥、陶瓷和较大的面板类 型底层的粘接也很理想。ti
tebond太棒胶涂在裂口和两个不规则材料间，提供更稳固的表面。 它减少钉子的用量，消除地板吱吱
声。它具有优良的防水特性和持久的弹性。 2、物理特性： 使用温度：-17.78度到37.8度
使用方法：胶罐，打胶枪 范围（最大值）根据胶流直径决定 工作表面：被粘合的表面要保持清洁，除去
油渍、油脂、水、尘土或其它不利粘合的物质。titebond太棒胶仅涂于被粘物体一面。 清理：用泥灰刀刮
去多余的胶。用工业酒精或同等的溶剂擦去残余物。当使用溶剂时要根据供应商的指导。
3、产品特性： 万能粘合，能和多数普通的建筑材料粘接 超过美国胶合板协会afg-01的要求
说明：astm d3498和astm c557， hud/fha参照原料公告#60 规格：335克×12支/箱  
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