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SIMATIC S7，STEP7 V5.4，浮动授权，用于1个用户，E软件，软件和文档光盘，授权 密钥闪存，CLASS
A，5种语言（德语，英语，法语，意大利语，西班牙语），

6ES7810-4CC08-0YA5

对液压系统进行修改完善并确定系统设计合理后，便可绘制正式工作图和编写技术文件。

一、绘制工作图

所要绘制的工作图应包括∶

(1)液压系统工作原理图 图上应注明各种元件的规格、型号以及压力调整值，画出执行元件完成的工作循
环图，列出相应电磁铁和压力继电器的工作状态表。

(2)元件集成块装配图和零件图 液压件厂能提供各种功能的集成块，设计者只需选用并绘制集成块组合装
配图。如无合适的集成块可供选用，则需专门设计。

(3)液压泵站装配图和零件图 小型液压泵站有标准化产品可供选用，但大中型液压泵站通常需进行单独设
计，并绘出其装配图和零件图。

(4)液压缸和其他采用件的装配图和零件图

(5)管路装配图 在管路的装配图上应表示各液压部件和元件在设备和工作场所的位置和固定方式，应注明
管道的尺寸和布置位置、各种管接头的形式和规格、管路装配技术等。

https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/cn/Catalog/Product/6ES7810-4CC08-0YA5
https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/cn/Catalog/Product/6ES7810-4CC08-0YA5
https://www.jcpeixun.com/knowledge/detail.aspx?id=23395


二、编写技术文件

需编写的技术文件一般句括设计计算说明书，零部件目录表，标准件、通用件和外购件总表，技术说明
书，操作使用说明书等内容。此外，还应提出电气系统设计任务书，供电气设计者使用。

三、液压系统图的拟定

1. 液压回路的选择

首先选择调速回路。由工况图(图18-10)可知，该机床液压系统功率小，滑台运动速度低，工作负载变化
小，可采用进口节流的调速回路。为了解决进口节流调速回路在孔钻通时出现滑台突然前冲现象，回油
路应设置背压阀。

由于液压系统选用了节流调速的方式，故所用的系统为开式系统。

分析工况图可知，在该液压系统的工作循环内，液压缸交替地要求油源提供低压大liuliang和高压小liulian
g的油液。

最大liuliang与最小liuliang之比约为60，而快进快退所需的时间比工进所需的时间少得多，因此，从tigao系
统效率、节省能量的角度考虑，宜采用双泵供油系统，或采用限压式变量泵加调速阀组成容积节流调速
系统。

在调速方案确定以后，供油方式、调压方式均已确定。

该机床快进快退速度较大，为保证换向平稳，且液压缸快进时为差动连接，故采用三位五通Y型电液换
向阀来实现运动换向，并实现差动连接。

为保证夹紧力可靠且能单独调节，在支路上串接减压阀和单向阀为保证定位→夹紧的顺序动作，在进入
夹紧缸的油路上接单向顺序阀，只有当定位缸达到顺序阀的调节压力时，夹紧缸才动作为保证工件确已
夹紧后进给缸才能动作，在夹紧缸进口处装一压力继电器，只有当夹紧压力达到压力继电器的调节压力
时，才能发出信号，使进给缸油路的三位五通电液换向阀电磁铁通电，进给缸才能开始快进。
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