
American Drill Bushing吊钩美国ADB34040S吊环5000磅Lbs承重

产品名称 American Drill
Bushing吊钩美国ADB34040S吊环5000磅Lbs承重

公司名称 无锡恩驰科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:美国ADB
型号:34040S
产地:美国

公司地址 金城东路303-2

联系电话  18861500285

产品详情

American Drill Bushing（ADB）34040S吊环介绍

 

美国American Drill Bushing公司（American Drill Bushing, 简称ADB）是一家位于美国俄勒冈州特劳特代尔
市的lingxian制造商，专注于设计和生产高质量的定位和夹持解决方案。ADB成立于1947年，拥有着70多
年的行业经验，以其卓越的产品质量和出色的客户服务赢得了全球客户的信任和尊重。

 

ADB以其先进的工程技术和创新能力而闻名，为各种行业提供定制化的定位解决方案，包括航空航天、
汽车、医疗设备、模具制造等领域。公司的产品范围涵盖了钻孔套筒、定位销、夹持装置等，这些产品
在生产和制造过程中起到了关键作用，确保了高精度和高效率。

 

ADB致力于提供高度可靠的产品，其制造过程符合严格的质量标准和行业规范。公司拥有一支经验丰富
的工程团队，能够为客户提供定制化的解决方案，满足各种特定需求。

 

除了产品的优质，ADB还以其出色的客户服务和及时的交付能力而受到客户的认可。公司注重与客户之
间的合作关系，始终以客户的需求为导向，努力为客户提供zuijia的解决方案。

 



 产品34040S是美国American Drill Bushing公司的一款高质量定位和夹持解决方案，专为需要承受重负荷
的应用而设计。以下是该产品的详细参数：

 

Part No.（零件编号）: 34040S

带螺丝（With Screws）: 是

额定负荷（Rated Load）: 5000磅（lbs）

A尺寸（A Dimension）: 3英寸（3"）

B尺寸（B Dimension）: 2-5/8英寸（2-5/8"）

C尺寸（C Dimension）: 1-1/2英寸（1-1/2"）

D尺寸（D Dimension）: 1/2英寸（1/2"）

E尺寸（E Dimension）: 3-7/8英寸（3-7/8"）

F尺寸（F Dimension）: 1-1/8英寸（1-1/8"）

G尺寸（G Dimension）: 1/2英寸（1/2"）（2个PLCS - 表示2个螺钉孔）

H尺寸（H Dimension）: 0英寸（0"）（没有）

R尺寸（R Dimension）: 3/4英寸（3/4"）

安装扭矩（Installation Torque）: 20-25英尺磅（ft-lbs）

重量（Weight）: 带螺丝，约2.06磅（lbs）

34040S产品是一款非常坚固耐用的定位和夹持装置，适用于需要支持高达5000磅（lbs）的负荷的应用。
它具有3英寸的A尺寸，2-5/8英寸的B尺寸，以及1-1/2英寸的C尺寸，适用于各种工业和制造场合。该产
品具有1/2英寸的螺钉孔（2个PLCS），以确保牢固的安装。安装时需要扭矩约为20-25英尺磅，这有助于
确保夹持装置牢固地固定在位，以满足高负荷应用的要求。

 

无论是在工程、制造、建筑还是其他领域，34040S都是一款可靠的工具，可用于定位和夹持需要额外支
持和稳定性的部件和工件。它的设计和制造符合ADB的高质量标准，以满足客户的严格要求。
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