
南庄喷塑 景合盟有限公司 南庄喷塑厂

产品名称 南庄喷塑 景合盟有限公司 南庄喷塑厂

公司名称 佛山市顺德区活创实业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区勒流富安工业区纵一路9号

联系电话 13702631828 13702631828

产品详情

活创实业自1993年创立，新公司景合盟科技一直坚持活创精神，建厂二十年来一直致力从事金属表面处
理剂系列产品的开发、生产及加工喷漆、喷塑处理。能为特大金属器械进行喷涂处理和十吨器械喷涂处
理。

喷塑工艺总流程：

打磨一碱洗1-水洗1-水洗2-酸洗-水洗3一磷化1-表面调质处理一磷化2-水洗4-打腻子一烘干一抛光一风吹
除尘-喷塑料粉末一小风吹除多余之塑料粉一烘干-出炉环境冷却一用调浆修补一晾干一包装。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东顺德景合盟科技有限公司

喷塑产品外观缺陷检验要求：

1、颗粒：喷塑产品表面不能有成片的塑粉小颗粒，南庄喷塑，丝印油墨点，凸块、凸出的痕迹或流塑痕
迹，允许分散和少量颗粒存在。

2、凹坑：喷塑产品表面不能有成片的凹坑，南庄喷塑厂，允许分散和微量存在。



3、划痕：喷塑产品表面不能有划伤，更不能有过深的划伤，南庄喷塑厂，不能漏出底板；喷塑产品表面
不能有成片的划痕，只允许分散和微量存在。

4、缝隙：喷塑产品要能够防水，对缝隙也有要求。

喷塑的操作方法：

根据喷塑使用的热源不同和喷塑材料状态的区别。电弧喷塑是在两根分别接电源正极及负极的不断送进
的金属丝材间产生电弧，加热的熔融部分被压缩空气射流使其雾化，喷射到基体上形成涂层的方法。由
于这种方法只适于喷塑丝材，所以又称为电弧丝喷塑。

公司十分注重效高高素质人才的培养和引进，各个部门均有技术人员把关。严格的来料检验、生产控制
、工序检验、产品检验、出厂前抽检等品质的保证环节，令出厂的所有产品拥有充分的质量的保证。

南庄喷塑-景合盟有限公司-南庄喷塑厂由广东顺德景合盟科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广
东顺德景合盟科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工产品具有
竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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