
不锈钢钢厂除尘灰氧化铁皮压球粘合剂 口碑厂家 价格低

产品名称 不锈钢钢厂除尘灰氧化铁皮压球粘合剂
口碑厂家 价格低

公司名称 河南建杰淀粉制品有限公司

价格 1900.00/吨

规格参数 外观:粉末
型号:铁粉粘合剂
产地:周口、四川

公司地址 河南省新乡市新乡经济技术开发区经八路南段路
西（注册地址）

联系电话  13213237629

产品详情

不锈钢厂除尘灰压球粘合剂口碑厂家

建杰集团成立于2010年，注册资本5000万，员工数百人。总部位于河南省郑州市，专业提供钢铁及焦化
企业大宗固废循环利用整体技术解决方案和生产运营服务。

 

公司致力于钢铁及焦化企业固废粘合剂的研发、生产、销售及服务。经十余年的发展，旗下拥有河南周
口、四川达州等两大生产基地，同时打造出郑州内贸和成都外贸两大营销团队。集团研发中心由多名教
授及材料学博士和数十名技术骨干组成，多次在产品研发方面取得重大突破，已申请获得13项国家..授权
。公司现有产能：粘合剂系列产品年产量30万吨，预糊化淀粉年产量5万吨。

冷固压球工艺是近年应用发展较迅速的一种工艺，该工艺将转炉除尘灰泥配加一定比例氧化铁皮（骨料

）与粘结剂一起送入混合机混合，利用压球机成球送入成品仓进行烘干硬化处理后返炼钢使用。该工艺

具有工艺简洁，维护方便，运行成本低，可实现石灰窑150℃尾气余热利用等优点。

由于转炉除尘灰和除尘泥的含水量差别较大，在冷固压球工艺上有一定区别。转炉尘泥以泥浆形态存在

，进入冷固压球生产线前需经压滤机脱水和自然晾干两道工序，将含水量降至25%以下再进入生产线，



利用螺旋输送机破碎后送入烘干机进一步烘干，之后送入缓冲仓储存。

为提高冷固压球产品强度并提高冷固球团中TFe含量，转炉除尘污泥造球须配入20%-40%的氧化铁皮或精

矿粉等粗粒级原料作为增加强度的骨料。
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