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工业制氮机价格报价

工业制氮机的特点：     工业制氮机具有流程简单、产气速度快，一般在20分钟以内即可产出各个的
氮气，全自动化操作，可实现无人职守、操作维护方便以及氮气制取成本较低，自动联锁氮气排空装置
，保证产品氮气质量等特点，因此在各个领域都被得到广泛的应用。我们公司的所有零件都来自于国外
进口，使用寿命可达200万次以上，满足设备长期连续运行。 与其他（包括深冷法制氮、膜制氮、液氮
、钢瓶氢）相比，在中小规模装置中，运行成本更低。完善的售后服务体系、快速响应机制和营销服务
网络分布，确保每一位客户长期放心使用。

工业制氮机的具体参数： 空压机压力：0.6～1.3mpa(可调) 氮气流量：3～3000nm3/h
氮气纯度：95%～99.9995% 氮气出口压力：0.2～0.85mpa(按客户需要可调) 原料：洁净压缩空气
整套系统功率：4.4kw～280kw 设备重量：300kg～5000kg 设备尺寸：1.6x1.8x2.0(m)～3.1x3.2x3.6(m)
(整套系统集于槽钢架上) 压力露点：2℃～-10℃或≤-40℃～-70℃

    工业制氮机是以空气为原料，利用分子筛吸附剂对空气中氮、氧不同的吸附性能，在常温下变压
吸附(简称psa)制取氮气。主要结构由空气净化系统，自动控制系统，制氮系统、氮气储罐等部分构成。

工业制氮机的工作流程：     空气经空气过滤器清除灰尘和机械杂质后进入空气压缩机，压缩至所需
压力，经严格的除油、除水、除尘净化处理，输出洁净的压缩空气，目的是确保吸附塔内分子筛的使用
寿命。装有碳分子筛的吸附塔共有二个，一个塔工作时，另一个塔则减压脱附。洁净空气进入工作吸附
塔，经过分子筛时氧、二氧化碳和水被其吸附，流至出口端的气体便是氮气及微量的氩和氧。另一塔（
脱附塔）使已吸附的氧气、二氧化碳和水从分子筛微孔中脱离排至大气中。这样两塔轮流进行，完成氮
氧分离，连续输出氮气.变压吸附制取的氮气纯度为95%-99.9%，如果需要更高纯度的氮气需增加氮气净
化设备。变压吸附制氮机输出的95%-99.9%氮气进入氮气净化设备，同时通过一流量计添加适量的氢气，
在净化设备的除氧塔中氢和氮气中的微量氧进行催化反应，以除去氧然后经水冷凝器冷却，汽水分离器
除水，再通过干燥器深度干燥（两个吸附干燥塔交替使用：一个吸附干燥除水，另一个加热脱附排水）
，得到高纯氮气，此时的氮气纯度可达99.9995%。
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