
RAYGAS 燃气切断阀 RM5切断阀 不锈钢材质

产品名称 RAYGAS 燃气切断阀 RM5切断阀 不锈钢材质

公司名称 瑞盖斯(天津）能源科技发展有限公司

价格 7500.00/台

规格参数 品牌:RAYGAS
型号:RM5
产地:上海

公司地址 天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼520-84

联系电话  13602053318

产品详情

技术特性：

允许压力 Pzul: ≤100bar
进口压力范围 Bpe: 0～100bar
超压切断设定范围 Who: 0.03～80bar
低压切断设定范围 Whu: ～80bar
切断精度 Ac: ≤±1%
反应时间 Ta: ≤1  sec.
流量系数 Cg: ≤18300

产品特点：

◆高压差大流量、轴流式结构 ◆关闭严密  、压力控制jingque
◆可作监控连接，保障安全 ◆结构紧凑、安装方便
◆不锈钢内件、寿命长 ◆高效降噪设计
◆当介质含有硫、苯等腐蚀性物质时，可选用抗腐
蚀性材料

◆适用介质：天然气、人工煤气
液化石油气、空气等。

◆可用于城市门站以及燃气轮机供气

● 口径：1"2"3"4"6"● 法兰连接 ：进口和出口管径相同●  等级：CLass150  CLass300  CLass600 
CLass900● 配置 ：自带远传控制和报警预留口●  适合气质：各种燃气：低温度燃气●
切断需人工复位。 

温度  ：

   



标准型 工作温度 -10℃～+60℃
环境温度 -20℃～+80℃

低温型 工作温度 -20℃～+60℃
环境温度 -30℃～+80℃
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