
泳池设备 水处理设备 泳池净化循环设备系统厂家 恒温 除湿 净化

产品名称 泳池设备 水处理设备
泳池净化循环设备系统厂家 恒温 除湿 净化

公司名称 郑州华清水处理设备有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 -中原区永威薇棠

联系电话 15617522110 15617522110

产品详情

那么，该如何避免排水口吞人事件的发生呢？首先，对游泳池人员来说，应该隔一小时去巡查一次，以
确保排水口的安全。同时，对于人们来说，特别是当家长带孩子去游泳时，要询问清楚排水口的位置，
带孩子尽量远离排水口。   除了以上的预防方式，有没有能从根源上避免“吞人”事件发生的方法呢
？——那就是改变泳池的水循环方式。但对于大多数人来说，泳池的水循环方式还是比较陌生的字眼，
小编就和大家详细介绍一下几种泳池常见的水循环方式~   1.顺流式池水循环方式：   游泳池的全
部循环水量，经设在池壁水面以下的给水口送入池内，再由设在池底的回水口取回使用过的相应体积的
水，经过净化后再送回池内继续使用的水循环方式。这种方式的优点在于土建费用低、机房占地小和管
理维护方便。但是这种方式下池底吸水负压大，相对较危险，容易导致“吞人事件”的发生。

   2.逆流式池水循环方式  游泳池的全部循环水量，经设在池底的给水口或给水槽送入池内，再经设
在池壁外侧的溢水槽取回使用过的相应体积的水，进行净化后再送回池内继续使用的水循环方式。这种
方式的优点在于泳池布水口较多，布水均匀。缺点是土建费用高、机房占地较大、管道多施工较复杂。
  3.混流式池水循环方式  游泳池全部循环水60％～70％的水量，经设在池壁外侧的溢流回水槽取回；
另外30％～40％的水量，经设在池底的回水口取回。将这两部份循环水量合并进行净化后，经池底送回
池内继续使用的水循环方式。
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