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刮泥机是如何环保的？

刮泥机是将污泥从河堤里整理出来的这种机器设备，在污水处理站、水厂等场地应用普遍，刮泥机由安
裝在管理中心橡胶支座上的驱动器机构推动刮、吸泥收集机器设备，沿池径作圆周运动，水池的淤泥借
助液體的负压实际效果，历经收集机器设备吸进淤泥收集槽注入管理中心排泥管排出来。

上清液历经池周的溢流式堰板注入集不锈钢水槽，历经出水口排出来。机用户适用中、大池径的辐流式
的沉砂池，刮泥机的基本原理是浓缩机历经减速机驱动器小链轮链条，进而使大链轮链条推动蜗轮蜗杆
翻转，刮臂、跟随主轴轴承翻转将淤泥刮集到池管理中心集泥坑，淤泥在静水压力下历经水池排泥管积
极排出来池外。

刮泥机可以长期踏实的运行，中心传动垂架式刮泥机报价，没什么噪声，裸机应用使用寿命超过20年！
而且零部件零配件替换成简易，不用一切的非常物品，刮泥机关键由工作
桥、驱动器机构、管理中心橡胶支座、刮泥板刮臂、稳流筒、浮渣乱板等构成。

刮臂在驱动器机构推动下，绕池管理中心中心线转动，安裝在刮臂上的1组刮泥板在随刮臂转动中，将地
基沉降在水池的淤泥刮向池管理中心集泥池，一块儿，液位上的浮渣在浮渣附近挡渣堰组成的渐缩地区
内会集，由浮渣刮耙扒到集渣斗，排出来池外。



特点：

1.特点：由于本机采用中心传动，平台固定支墩式，石家庄中心传动垂架式刮泥机，比传统机构简单、
重量减轻；

2.节约运行费用、维护管理方便；

3.可根据特定的要求配备过扭保护机构，当扭矩值达到设定值时自动报警停机，。

构造及工作过程：

中心传动垂架式刮泥机如图1所示由集渣斗1、刮渣板2、支架3、撇渣板4、导流筒5、驱动装置6、工作桥
7、旋转竖架8、刮臂9、小刮板10、刮泥板11等组成。

固定在旋转竖架上的刮臂在驱动装置带动下，中心传动垂架式刮泥机安装，绕池中心轴线旋转，将沉积
在池底的污泥由刮泥板刮集至池中心集泥坑，同时，液面上的浮渣向随导流筒旋转的撇渣板和周边浮渣
挡板形成的渐缩区域内集中，直至其封闭边—刮渣摆臂。当摆臂抵达集渣斗时，由摆臂上的刮渣板刮集
至集渣斗排出池外。

电气控制：可根据用户需要设定设备的启、停及运行时间，可带PLC接口。

施用刮泥机到底有哪些利益呢？

在开展污水治理劳作中河道的清理是可比拮据的，在对河槽清理时拦路虎正如大，从而对此装具的机械
性能有较高的要求。而刮泥机就得以符合主河道分理办事的需求，因为装具的功率比较大，可以让污水
治水视事一发到顶快当，还亦可减缩操作时间。

为让刮泥机的工作效率一发安外，素日还需要期限对设施进行维护保养，中心传动垂架式刮泥机厂家，
虽然这种污水处理装具大多不太多末年的保护，但垂爱装具的清洁和养护方可延伸装具的使用寿命，之
所以工作人员也要关注这个操作须知。

平时在对刮泥机展开卫护处理时，以对设施的设置机件进行检讨，并应声上滑润油，这么可以大跌吹拂
所发出的损耗，除此而外也何尝不可定期洗涤设施，幸免设施中有废物设有，下跌堵塞问题的产生概率
。 

中心传动垂架式刮泥机报价-南京碧海环保由南京碧海环保设备有限公司提供。南京碧海环保设备有限公
司是从事“潜水搅拌机,低速推流器,双曲面搅拌机,潜水曝气机,机械格栅”的企业，公司秉承“诚信经营
，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱奎。同时本公司还是从
事推流曝气机，射流曝气机，潜水曝气机的厂家，欢迎来电咨询。
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