
无锡回收工控自动化配件PLC处理器

产品名称 无锡回收工控自动化配件PLC处理器

公司名称 江苏泽云物资回收有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝社区松厍公路
（注册地址）

联系电话 13276860560 13276860560

产品详情

回收工控自动化配件PLC处理器回收各类PLC模块，工业触摸屏，伺服驱动，伺服电机，CPU模块，各类
拓展模块，传感器，温控器，工业相机，视觉系统等高价收购发那科三菱系统 驱动 电机 高价回收发那
科fanuc一整套拆机系统，驱动，电机等配件。发那科oimate-TC整套，发那科oimate-
MC整套发那科oimate-TB整套，发那科oi mate-MB整套发那科oimate-TD整套，发那科oi mate-
MD整套发那科oi-TB，发那科oi-MB，发那科oi-TC发那科oi-MC，发那科oi-MD，发那科oi-MF，oi-TF
各类发那科主板，主机 发那科底座，编码器发那科驱动器主板大量回收，发那科驱动器发那科四轴驱动
器，发那科电源驱动器，发那科主轴驱动器，发那科伺服轴模块。A06B-6240-H105 , A05B-6240-H103,
A06B-6240-H209,A06B-6200-H026 , A06B-6220-H033 ,A06B-6240-H104,A06B-6320-H312,A06B-6164-H333,电
源侧板A20B.2101-0820主轴侧板2101-0870.轴驱动器侧板A20B-2101-0891 轴侧A20B-21010890.A20B-2102-067
0，A20B.2102-0640.A20B-2102-0641.A20B-2102-0645.所有型号全部大量回收一般He的灵敏度高；空气：好
是选钢瓶空气，无油；：要求纯度99.999%。另外需要注意的是使用FTD时，不能使用含氰基固定液的色
谱柱，比如OV-171。火焰光度检测器（FPD）FPD使用注意事项：FPD也是使用氢火焰，故安全问题与FI
D相同；顶部温度开关常开（25℃）；FPD的、空气和尾吹气流量与FID不同，一般为6～8ml/min，空气
为1～12ml/min，而尾吹气和柱流量之和为2～25ml/min。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

