
二氧化碳激光打标机（欢迎来电咨询）

产品名称 二氧化碳激光打标机（欢迎来电咨询）

公司名称 广州市镭拓光电有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:镭拓
型号:LT
产地:广州

公司地址 广州市经济技术开发区东区连云路6号

联系电话  15019325043

产品详情

激光功率：30w

激光波长：10600nm 工作电压：220vac/5a/50-60hz 线速度：≤180米/分钟
(取决于字符数量，字符大小，打印基材等) 标刻行数：在打印范围内任意行
字符高度：在打印范围内任意 打印范围：70mm×70mm,  110mm×l10mm
(高×宽)字符格式：点阵及矢量 字符类型：数字、字母、汉字、特殊文字或符号、图形、二维码、流水
号、随机号、批号、系列号、条形码、加密码、生产日期、有效期以及任何自创的字符。最小字符：0.2
mm 图象方位：0-360度 打印方位：0-90度可调 接  口  ： usb, pci 环境温度：5℃-40℃
环境湿度：10-95% 机体尺寸：50cm×15cm×15cm(长×宽×高) 机体重量：约10kg(10w) 

 

一、适用材料：   纸张或纸张覆膜、印刷标签、塑料(pet，pp以及pvc)、橡胶、陶瓷、玻璃、木材、
皮革、布料、喷涂层等。二、应用行业：   广泛应用于烟草、食品、饮料、医药、日用化妆品、服装
辅料、工艺礼品、电子元件等多行业的包装标刻。三、本机特点：   功率由软件控制，连续可调；打
码、打标范围大，标记清晰，不易磨损；加工成本低廉，无需任何油墨耗材，无污染；打码、打标深浅
随意控制，能适应多种产品。四、本机优势：1、操作简单：     界面友好，所想所见即所得；将
你所想的，输入屏幕；屏幕显示的信息，将是本机打标的信息。2、品质卓越、系统稳定：
进口优质、高能、稳定的射频二氧化碳激光器，高速精密光学振镜组件和业界顶级的软件系统。
3、小型化机体：   
结构紧凑、坚固、轻便、小巧，接口简洁，加工方向灵活可调，驾驭自如。4、字符丰富：    可打
印数字、字母、汉字、特殊文字或符号、图形、二维码、流水号、随机号、批号、系列号、条形码、加
密码、生产日期、有效期以及任何自创的字符。5、点阵/矢量 灵活多样：    采用智能化激光点阵打
码技术，通过软件调节：点阵疏密间距、激光功率大小和激光停留时间等参数，提高编码的灵活度。能
很好的适应各行业的在线包装打码需求。6、易维护：   
整机采用模块化设计，无易损件，完善的自我诊断系统，维护省时，省力，省心。



可登陆公司网站http://www.latoe.net了解。
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