
镀锌管出口尼日利亚SONCAP认证

产品名称 镀锌管出口尼日利亚SONCAP认证

公司名称 浙江荣仪达信息技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市拱墅区

联系电话 18072945774 18072945774

产品详情

镀锌管电池出口商每次出货不再申请SONCAP,改为申请COC.出口商拿到COC后提供给进口商申请SC.镀
锌管尼日利亚SONCAP认证办理流程

申请尼日利亚认证要主要分三个步骤：

第1步：产品测试；

第2步：申请PCR/PCL产品证书；

第3步：申请SONCAP证书。

镀锌管尼日利亚SONCAP认证PC证书申请流程

1、送样检测；

2、提供ISO17025资质的机构出具测试报告；

3、提交PC申请表；

4、提供产品名称，海关编码，产品照片，包装照片；

5、对于PCL，还需要对工厂进行体系审核；要有ISO9001证书。

镀锌管申请SONCAP证书

1、SONCAP申请表；

2、PC证书



3、验货和监装封柜，合格后递交最终发票、装箱单；

4、提交FROM M单；商业发票、装箱单；产品照片和外包装照片；

5、PC注册证书如果是其他公司的，出口商还需要提供PC持有公司的英文授权信。

注意：货物生产好以后，应立即向我公司申请SONCAP，我们要按照要求对货物进行检验监装并贴封条
，合格后出具SONCAP证书。不接受出货后的申请。

镀锌管尼日利亚COC认证三种形式

Route A，针对一年偶尔出货的情况

出口商货物生产好以后，由检验员对货物进行检验，然后从大货中抽取样品测试，测试合格后，出具PR
报告，出货前进行监装并贴封条，合格后出具CoC证书。

需要提交的文件如下：

1）CoC申请表

2）产品名称，产品照片，海关编码；

3）箱单

4）形式发票

5）FORMM号码

Route B,针对产品一年中多次出货情况。

首先由出口商申请PC，申请PC的流程如下：

1）PC申请表；

2）产品名称，产品照片，海关编码；

3）由具有ISO 17025资质实验室出具的合格检测报告；

4）对工厂进行体系审核

PC拿到后有效期为一年。

工厂在货物生产好以后，申请CoC流程如下：

1）CoC申请表；

2）箱单；

3）形式发票；

4）FORMM号码



资料齐全以后对货物进行一定比率的检验、抽样测试及监装，比率不低于40%，合格出具CoC证书。

Route C,针对一年频繁出货的情况。

首先由工厂申请Licence,申请条件如下：

1）在RouteB的基础上有至少4次及以上的成功申请；

2）对工厂进行两次审核并且合格。

3）由具有ISO 17025资质实验室出具的合格检测报告；

拿到License后的有效期为一年。

工厂在货物生产好以后，申请CoC流程如下：

5）CoC申请表；

6）箱单；

7）形式发票；

8）FORMM号码

资料齐全以后对货物进行一定比率的检验和监装，一年不少于两次。
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