
虎丘区油漆厚度检测 油漆厚度检测机构

产品名称 虎丘区油漆厚度检测 油漆厚度检测机构

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 服务内容:一站式检测分析测试服务
检测类型:第三方检测公司
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

检验的产品包括汽车涂料、内外墙建筑涂料、木器涂料、建筑防水涂料、钢结构涂料、各类防腐涂料、
地坪涂料、家电用粉末涂料、稀释剂等。

涂膜附着力 漆膜附着力测定法GB/T1720-1979（1989）颜色测定
清漆、清油及稀释剂颜色测定法GB/T1722-1992粘度 涂料粘度测定法GB/T1723-1993细度
涂料细度测定法GB/T1724-1979（1989）不挥发物含量 色漆、清漆和塑料 不挥发物含量的测定
GB/T1725-2007遮盖力 涂料遮盖力测定法GB/T1726-1979（1989）漆膜一般制备法
漆膜一般制备法GB/T1727-1992干燥时间 漆膜、腻子膜干燥时间测定法GB/T1728-1979（1989）硬度
色漆和清漆 摆杆阻尼试验 GB/T1730-2007柔韧性 漆膜柔韧性测定法GB/T1731-1993耐冲击
漆膜耐冲击测定法GB/T1732-1993耐水性 漆膜耐水性测定法GB/T1733-1993柔韧性
腻子膜柔韧性测定法GB/T1748-1979（1989）白化性 稀释剂、防潮剂白化性测定法HG/T3859-2006回粘性
漆膜回粘性测定法GB/T1762-1980（1989）漆膜厚度 色漆和清漆
漆膜厚度的测定GB/T13452.2-2008耐湿热、耐盐雾、耐候性的漆膜制备
测定耐湿热、耐盐雾、耐候性（人工加速）的漆膜制备法GB/T1765-1979（1989）耐磨性 色漆和清漆
耐磨性的测定 旋转橡胶砂轮法GB/T1768-2006闪点 闪点的测定 快速平衡闭杯法GB/T5208-2008硬度
色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度GB/T6739-2006弯曲试验 色漆和清漆
弯曲试验（圆柱轴）GB/T6742-2007密度 色漆和清漆 密度的测定 比重瓶法GB/T6750-2007贮存稳定性
涂料贮存稳定性试验方法GB/T6753.3-1986流挂性 色漆流挂性的测定GB/T9264-1988粘度 涂料黏度的测定
斯托默黏度计法GB/T9269-20
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