
天联牌泄漏同轴电缆 MSLYFVZ75/50-9煤矿用带煤安证

产品名称 天联牌泄漏同轴电缆
MSLYFVZ75/50-9煤矿用带煤安证

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 12.00/米

规格参数 天联牌:天联牌泄漏同轴电缆
型号规格:MSLYFVZ75/50-9
销售总监郭婷:陕西西安

公司地址 河北省大城县毕演马

联系电话 15832680396 15832680396

产品详情

天联牌泄漏同轴电缆 MSLYFVZ75/50-9煤矿用带煤安证

结构特点：绝缘采用高物理发泡，外导体采用铜丝编织。

优 点：场强辐射均匀稳定、场强径向跌落缓慢、高抗压、高抗张强度、免充气维护、弯曲半径小。

使用范围：用于30MHz~150MHz矿井下无线通信系统天线难以发挥的区域，也可用于87MHz~108MHz调
频广播信号难以覆盖。

SLYFYVZ-75-9煤矿用漏泄同轴电缆说明:MSLYFYVZ-75-9煤矿用漏泄同轴电缆 斜井人车信号装置用电缆
MSLYFYVZ型电缆 人车信号装置电缆煤矿同轴电缆，矿用电缆，矿用漏泄同轴电缆，MSLYFYVZ-75-9煤
矿同轴漏泄电缆，MSLYFYVZ煤矿用漏泄同轴电缆，MSLYFYVZ型漏泄同轴电缆

承蒙您的关注，本文将就天联牌泄漏同轴电缆MSLYFVZ75/50-9煤矿用带煤安证从多个角度出发，为您详
细介绍该产品的特点和价值，以期为您提供有力的购买指导。

天联牌是一家电缆制造商，以其卓越的品质和可靠的性能在市场上享有盛誉。而天联牌泄漏同轴电缆作
为其重要产品线之一，具备了出色的特点，为您提供了稳定、高效、安全的电力传输解决方案。



优质材料：天联牌泄漏同轴电缆采用优质纯铜导体，确保电力传输的高效稳定。，采用阻燃、耐高温的
特殊材料作为外护套，有效降低因突发事故造成的潜在风险。

抗干扰能力：该电缆采用同轴结构，内外层导电屏蔽层有效隔离了外界电磁波的干扰。无论在矿井深处
还是复杂工程环境中，天联牌泄漏同轴电缆都能稳定地传输各类信号，确保工作的连续性和可靠性。

煤安证合格：为了满足煤矿安全生产的需求，本产品特别配备了煤安证，能够经受住严苛的煤矿环境考
验。销售总监郭婷所在的陕西西安办事处将为您提供更详细的相关认证信息。

作为天津市电缆总厂分厂的产品，天联牌泄漏同轴电缆MSLYFVZ75/50-9经过严格检测，性能稳定可靠。
其12元/米的价格也是市场上的良心价位，相比其他竞争对手的产品更具性价比。

我公司一直以来秉承“质量、顾客至上”的经营理念，全力为客户提供至臻品质的产品和服务。如果您
对于天联牌泄漏同轴电缆MSLYFVZ75/50-9煤矿用带煤安证还有任何疑问或需求，欢迎随时联系我们的销
售总监郭婷，她将为您提供的解答和全面的支持。
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