
钛白粉TDA120 TLA-100钛白粉

产品名称 钛白粉TDA120 TLA-100钛白粉

公司名称 东莞市双利化工有限公司

价格 .00/公斤

规格参数

公司地址 广东省东莞市市汽车总站斜对面

联系电话 86-076923292990 13925533557

产品详情

 

 

钛白粉tda120，tla-100钛白粉

联系：姚小姐，13825730305；

固话：0769-85244478；

400热线：400-107-8688；

传真：0769-23292990；

地址：广东省东莞市市汽车总站对面；

 

钛白粉tda120

钛白粉tda120
是通用型高档锐钛型钛白，具有具有白度好、消色力高、遮盖力高、粒度分布均匀、吸油量低等优点，
主要用于涂料、油漆、化纤、橡胶、造纸等行业。

技术指标：

品名：钛白粉tda120；

品牌：攀枝花钛都；



tio2含量，%：≥98；

水溶物，% ：≤0.7；

水悬浮液ph值：7.5-8.5；

吸油量，g/100g ：≤23；

45um孔筛余物，％ ：≤0.03；

105℃挥发份，g/100g：≤0.5；

消色力(与标准样比)：≥105。

包装：25kg/包

保证：原厂正货，假一赔十

样品：免费提供，欢迎来电咨询

 

tla-100钛白粉

tla-100钛白粉
的纯度好、白度好、遮盖力
强，消色力高且易于分散，属于锐钛型钛白粉。tla-100钛白粉
可广泛应用于涂料、油漆、塑料、油墨、色母粒、造纸等行业。tla-100钛白粉尤其适用于色母料生产。

品质⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯tla-100钛白粉

tio2含量 ％⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯≥98.5 相对亮度（l﹡试/l﹡标） ％ ⋯⋯⋯⋯⋯≥99.5
色差（△b﹡） ％ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯≤0.5 相对消色力 ％ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯≥96
水悬浮液ph值 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯  6.8～8.5 筛余物 ％ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯≤0.05
吸油量 g/100g ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯≤23 105℃挥发物 ％ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯≤0.5
水溶物含量 ％ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯≤0.5 

 

如需要tla-100钛白粉的样品，请致电我公司联系。
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