
三井化学 PAO A-35070S 熔融指数: 35 g/10min

产品名称 三井化学 PAO A-35070S 熔融指数: 35 g/10min

公司名称 东莞市越泰新材料有限公司

价格 25.00/件

规格参数 三井化学:15 g/10 min
A-3507:熔指10
日本:A-35070S

公司地址 东莞市樟木头莞樟路23号五号

联系电话 180-98275951 13450060513

产品详情

三井化学  PAO A-35070S   熔融指数: 35 g/10min

东莞市越泰新材料有限公司为您推荐三井化学PAO A-35070S熔融指数为35
g/10min的产品，每件售价为25元。

三井化学是一家全球zhiming的化学品公司，以提供高质量的化工产品而闻名。他们的产品广泛应用于各
个行业，包括塑料制品、汽车工程、建筑材料等。作为东莞市越泰新材料有限公司，我们与三井化学有
着长期合作关系，为您提供最新最优质的PAO A-35070S。

PAO A-35070S是三井化学的一种高性能聚合物。，它的熔融指数为35 g/10min，这意味着它具有出色的熔
融流动性，适合各类注塑、挤出和吹塑工艺。它的流动性使得制造过程更加稳定，提高生产效率。此外
，这种材料还具有出色的耐热性和抗冲击性，确保制成品具有长时间的稳定性和可靠性。

三井化学的A-35070S产品系列具有不同的熔指。在此推荐的A-35070S的熔指为10，这意味着它的熔点较
低，可在较低的温度下快速熔化，节省制造成本和能源消耗。此外，低熔点的特性也使得产品更容易处
理，提高了生产效率。

此外，三井化学的A-35070S系列产品是日本原产地。日本作为世界zhiming的创新国家，其制造业一直以
来都以高品质和可靠性著称。选择日本原产地的材料，确保了产品的质量和性能，提供了客户更大的信
心和满意度。

综上所述，我们强烈推荐您选择三井化学PAO A-35070S熔融指数为35 g/10min的产品。它的流动性和熔点
特性使其适用于各种工艺，日本原产地保证了其优质和可靠性。东莞市越泰新材料有限公司将竭诚为您



提供最优质的产品和服务，希望能与您建立长期合作关系！
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