
长城2号主轴油

产品名称 长城2号主轴油

公司名称 上海松行贸易发展有限公司

价格 3200.00/桶

规格参数

公司地址 上海市闵行区新龙路1333弄万科虹桥云66号楼33
5室

联系电话 021-51870759 13564869544

产品详情

 上海松行贸易发展有限公司

联系人：孙同娟

手    机：13564869544

电    话：021-51870759

q     q ：1020786464

传     真：021-51862151

淘宝旺旺：昆仑石油

阿里旺旺：songhangmy

地     址：上海市松江区沪松公路1658号九润商务大厦320室

长城l－fd轴承油 长城牌l－fd轴承油是以深度基油和多功能添加剂调和而成，具有优异的使用性能，为设
备提供极佳的保护。本产品按照40℃运动黏度分为2,3，,7,10，15,22等牌号 性能特点：
良好的抗氧化安定性，使用寿命长 良好的润滑性能，有效减少磨损
良好的防锈，防腐性，保护设备避免锈蚀 良好的抗泡沫性，循环使用时不易产生泡沫
产品符合以下规格： sh/t0017-90(1998) 应用范围：
适用于纺织机械高数钉子，精密机床高数转轴，滑动轴承和其他轻负荷循环系统的润滑 典型数据  
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