
PA66 美国奥升德 20NSP 高耐磨 易脱模

产品名称 PA66 美国奥升德 20NSP 高耐磨 易脱模

公司名称 东莞市景亿塑胶有限公司

价格 28.99/千克

规格参数 型号:20NSP
特性:成型周期快,高刚性,易脱模,高耐磨
用途:电气电子应用,凸轮,紧固件,连接器等

公司地址 广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶
商业中心7栋304房（注册地址）

联系电话 18925455957 18925455957

产品详情

PA66 美国奥升德 20NSP 高耐磨 易脱模

PA66 美国奥升德 20NSP 是一种高性能的工程塑料，具备多项优质属性，适用于各类电气电子应用、凸轮
、紧固件和连接器等领域。该产品具有快速成型周期、高刚性、易脱模和高耐磨等特性。

PA66 美国奥升德 20NSP物性参数表，如下图：

本文只展示该物料的部分物性指标，如需更多的产品数据，请来电咨询。

PA66 美国奥升德 20NSP 在成型周期方面表现出众。成型周期的快速性意味着生产效率的提升和成本的降
低。对于那些有着高产量需求的企业而言，这一特性无疑是十分吸引人的。通过选用 PA66 美国奥升德
20NSP，您可以获得更短的生产周期，确保订单的及时交付。

PA66 美国奥升德 20NSP 具有卓越的高刚性特性。高刚性意味着该材料在受力时不易发生变形或断裂，能
够有效提供结构的稳定性和可靠性。在电气电子应用、凸轮以及连接器等领域，对材料刚性的要求较高
，而 PA66 美国奥升德 20NSP 的优异性能能够满足这些需求。

何况，PA66 美国奥升德 20NSP 还具备易脱模和高耐磨的特点。易脱模意味着这种材料在模具中脱模时不
会粘附或损坏，能够保证产品的完整性和光洁度。高耐磨表示该材料能够承受摩擦、磨损和一定程度的
冲击，延长使用寿命和维持良好的表面质量。

针对电气电子应用、凸轮、紧固件和连接器等领域，PA66 美国奥升德 20NSP 是一种理想的材料选择。其
具备的快速成型周期、高刚性、易脱模和高耐磨等特性，使其能够满足高效率生产和产品质量要求的双
重需求。



在东莞市景亿塑胶有限公司，我们致力于提供高品质的塑胶材料和解决方案。PA66 美国奥升德 20NSP 是
我们产品系列中的一员，无论是在性能上还是在价格上都具备竞争力。如果您对该材料有任何疑问或需
要更多信息，请随时与我们联系。
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