
acl-800表面电阻测试仪 重锤表面抗阻测试仪

产品名称 acl-800表面电阻测试仪 重锤表面抗阻测试仪

公司名称 深圳市清立达净化科技有限公司

价格 7600.00/台

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道黄麻布南区三巷11号1-2
楼

联系电话 13418937866 18617065766

产品详情

是否提供加工定制： 是 类型： 数字式电阻测量仪表
品牌： acl 型号： acl-800
测量范围： 103-1012/ω（mω） 测试电压： 10v/100v（v）
精度： +-2% 重量： 0.425（kg）

 

acl-800电阻测试仪

 acl-800电阻测试仪，acl-800重锤表面电阻测试仪、进口acl-800重锤表面电阻测试仪、acl-800重锤表面电
阻测试仪、美国acl-800重锤表面电阻测试仪、acl-800重锤表面电阻测试仪别名有： 东莞表面电阻测试
仪,珠海表面电阻测试仪,天津表面电阻测试仪,中山表面电阻测试仪,重锤式表面电阻测试仪、simco表面电
阻测试仪、acl表面电阻测试仪

 acl-800型兆欧表是依据eos/esd，cecc、astm和ul测试规程设计的，用于测量所有导电型、抗静电型及静
电泄放型表面的阻抗或电阻。使用容易，高品质，高可靠度，该仪表还可测量影响电性能的相对湿度和
温度。 测量阻抗温度和湿度。“湿度和温度会影响阻抗，所以必须测量” 特点：
�测量阻抗、温度和湿度，符合esd标准，s4.1,s7.1和s11.11
�103-1012欧姆/厘米2量程，可测试各种材料的电性能。
�10伏/100伏测量标度，适合于标准规定的工作台面和地面。 �塑料仪表保护箱，防止仪表受损
�重量轻，只有150z(425g)，携带方便 �液晶数码显示，容易使用，读数方便
�自动断电功能，延长电池使用寿命 �自动回零，保证精确度
�平行电极，5磅重探头及内置阻抗探头，均符合astm，eos和cecc标准 �一年质量保修期
�美国制造，信心、质量、服务的保证 �nist追踪，iso9000保证 �可替换探头，延长使用寿命



�9v直流电或镍镉充电电池或交流变压器，在美国及海外均通用。
acl-800型兆欧表世界上最好的阻抗表，集阻抗、湿度、温度三种测量仪表于一体。

  

型号

  

acl-800
  

表面阻抗

  

103-1012/ω
  

电阻

  

103-1012ω
  

湿度

  

10％-90％rh
  

温度

  

32℉-100℉(0℃-37.8℃)
  

电压

  

10v/100v
  

电源

  

9v标准电池
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