
FLK-100-CLKT 红外测温窗口

产品名称 FLK-100-CLKT 红外测温窗口

公司名称 上海共跃电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市宝山区河曲路118号2258室

联系电话 86-02156559133 15000254826

产品详情

flk-100-clkt 红外测温窗口广泛运用在各大变压器厂、开关柜厂、变电柜厂等各种测温场合，帮助用户解
决不可穿透、不可开箱的密闭空间测温

flk-100-clkt 红外测温窗口通过以下认证

美国保险商实验室（ul）认证     √

ul50环境 3/12类

ul746c n/a（无聚合物）

ul94 n/a（无聚合物）

加拿大标准协会（csa）认证      √

环境 3/12类

kema（电弧测试）

ansi c37.20.7 50ka，30个循环@60hz

eemacs 14-1 type－b 40ka，30个循环@60hz

asta（电弧测试）

iec 62271 20ka，5个循环@50hz

tuv

承受循环湿度 √

承受振动 √

nemko

绝缘材料电阻，高达100℃ √

绝缘材料电阻，球压试验（布氏） √

灼热丝实验，650℃ √



lloyds register
高达11kv船舶开关柜，室内或室外 √

flk-100-clkt 红外测温窗口参数：

镜片数据 透明镜片直径 100mm （3.94in） 观察孔直径 89mm （3.5in） 观察孔面积 6322mm2 （9.79in2）
厚度 4mm （0.16in）  
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