
重锤破 锤式破碎机 巨石破 蜗牛破 弯腰锤破

产品名称 重锤破 锤式破碎机 巨石破 蜗牛破 弯腰锤破

公司名称 郑州正科机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 郑州市二七区马寨经济开发区工业路16号

联系电话 0371-67835371 15093430163

产品详情

 

厂家直销重锤破碎机 重锤破 锤式破碎机 巨石破 蜗牛破弯腰锤破

  
耗电：

  
2x132（kw） 

  
电动机功率：

  
2x132kw

  
应用领域：

  
石料厂、搅拌站、矿山企
业

  
粉碎程度：

  
中碎机

  
最大进料边长：

  
1000mm

  
作用对象：

  
石料

  
类型：

  
锤式破碎机

  
重量：

  
17100（kg） 

  
型号：

  
pcz-1510

  
出料粒度：

  
10-40（mm） 

  
品牌：

  
正科

  
驱动方式：

  
电机驱动

  
给料粒度：

  
＜700（mm） 

  
生产能力：

  
160000-210000（kg/h） 

 

           重锤式破碎机                       
重锤破下箱体



 

重锤式破碎机工作原理：
重锤式破碎机
可根据用户要求调整蓖条间隙，改变出料粒度，以满足不同用户的不同需求。速转动的锤体与物料碰撞
面破碎物料，它具有结构简单，破碎比大，生产效率高等特点，可作干、湿两种形式破碎设备。该机的
主要工作部件为带有锤子（又称锤头）的转子。转子由主轴、圆盘、销轴和锤子组成。电动机带动转子
在破碎腔内高速旋转。物料自上部给料口给入机内，受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用
而粉碎。在转子下部，设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级通过筛板排出，大于筛孔尺寸的粗粒
级阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨， 最后通过筛板排出机外。  

重锤式破碎机适用范围： 

    本系列产品适用于破碎各种中等硬度和脆性物料，如石灰石、煤等物料。主要用于水泥、矿山
、选煤、发电、化工及建材行业。

重锤式破碎机特点：

   重锤式破碎机
克服了其它锤式破碎机锤头磨损快、锤销易折断的缺点，具有入料粒度大；破碎比高、维护费用低等特
点。使该系列破碎机正在成为破碎行业的首选设备。重锤式破碎机是破碎设备中的一种，也是目前行业
内锤式破碎机系列中技术比较先进的一种设备，采用先进的生产技术，实现一次投料成型，具有高效、
节能环保之特点。成料能按照需求进行调整，粗、中、细、各种规格齐全；无片状、无光滑体、多角多
棱保正抗压强度。特别适应于高速公路，建筑及大型工程用料。该破碎机去掉了鄂式粉碎机的初破过程
，成为大小物料一次完成破碎的新机型，产量大、效率高、动力小、节约了人力物力，降低了物料的破
碎成本。该机破碎的石料，不但规格全，而且匀清晰，是老式鄂破机和板锤破的替代产品。
重锤式破碎机技术参数：

(
我公司可根据您的物料及生产要求免费向您推荐设备、设计生产工艺以及规划生产场地，如有需要请拨
打13721444777，联系人：李经理 )

  

型号

  

转子

直径*长度mm

  

进料口尺寸

宽*长mm

  

进料粒

度mm

  

生产能力t/h

  

电机功率

kw

  

理论重

量t

  

外型尺寸

长*宽*高mm

  

pcz-1308

  

1310*790

  

850*800

  

≤600

  

100-160

  

132

  

11.2

  

2818*2100*2390

  

pcz-1510

  

1500*950

  

1000*900

  

≤700

  

160-210

  

132*2

  

17.1

  

3260*2580*2750

  

pcz-1512

  

1500*1160

  

1210*900

  

≤750

  

250-320

  

160*2

  

18.9

  

3260*2580*2750

  

pcz-1615

  

1650*1452

  

1500*1200

  

≤1000

  

360-420

  

200*2

  

28

  

3456*2915*3185

  

pcz-1620

  

1660*1900

  

2000*1300

  

≤1200

  

500-800

  

315*2

  

46

  

3500*3100*3200
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