
网版脱膜粉罐，瑞士脱膜粉

产品名称 网版脱膜粉罐，瑞士脱膜粉

公司名称 深圳市龙岗区平湖顺宏丝印器材经营部

价格 100.00/斤

规格参数

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道山厦社区南油花园A栋105
号

联系电话 86-075584259631 13691698603

产品详情
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使用方法

脱膜粉是一种粉末状脱膜剂,主要用于脱落网版上的感光胶。100克脱膜粉对5-8l水配比使用或直接用脱膜

粉洒在网版上,然后用棉布或海绵反复擦洗,使感光胶完全脱落,最后用清水冲洗干净即可。若发现印刷部

位仍有鬼影,可用除鬼影剂清除。使用脱膜粉最显著的优点是大大提高了网版的再生率,节约了网布,从而

为企业降低了制版成本. 

包装规格：100g/瓶、1kg/瓶 

介绍 50克脱膜粉对950克水配比使用。配比后可直接用洗网刷涂布在网版的两面，或直接浸泡2-5分钟，

然后用布或专用毛刷擦洗，使感光胶完全脱落。最后在用清水冲洗干净。若发现印刷部位仍有鬼影可用

开网油或除鬼影剂清除。 



脱膜粉的溶解 ： 

▲取适量的脱膜粉在烧杯内，用玻璃棒将块状的脱膜粉敲碎。 

▲倒入适量的蒸馏水，用玻璃棒搅拌溶解，将已溶解的部分倒入容器中。未溶解的部分可重复上述步骤

，直至全部溶解。 

▲按照 3% 的浓度计算，加入足够量的蒸馏水，摇匀后即可使用。 

使用方法(一)： 

用海绵蘸取少量的脱膜溶液，在网版的两侧涂抹均匀。最好使用脱膜刷来回在网版的表面摩擦，直至感

光胶膜溶解脱落。用高压水枪冲洗网版。如果有必要，可重复上述操作。 

有些网版（例如已经印刷的网版或经长期保存的水性网版）脱膜后仍会留有图案在网布上（又称鬼影）

，此时，应使用除鬼影液才能将网版冲洗干净。 

注意 ：

所有的化工产品在使用前都应作测试，以确保使用的效果。已经使用了硬化水的水性网版不能脱膜。 

使用方法（二）：1、先用100g脱膜粉加3-5公升的水，若效果太强可再适当加水。2、清除网布上残留的
油墨和封网浆。3、将脱膜水刷在网版的两面直到感光胶溶解。4、用高压水枪
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