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喷泉曝气机 太阳能增氧机适用于中大型地表水体的曝气增氧与循环，喷泉曝气机水柱采用中心直上的涌
喷型。喷泉曝气机，采用漂浮安装，使得整个设备不管是在浅水还是在深水区域都能轻松安装，安装后
不受水位变化影响。浮水喷泉式曝气机的水体对流形式，太阳能喷泉曝气机报价，在制造垂直循环流过
程中，使表层水体与底部水体交换，新鲜的氧气被输入湖底，在湖底形成富氧水层，消化分解底部沉积
污染物，废气被夹带从水中逸出，底层低温水被输送到表层后，调节表层水温，水体表面藻类繁殖及生
长，改善微生态环境，太阳能喷泉曝气机安装，强化水体自净能力，短期内改善水质。

太阳能曝气机做好维护的主要几点

1.确保太阳能曝气机的主机房自然通风优良。太阳能曝气机是废水处理系统软件总能耗种植大户，其运
作全过程中会造成发热量，若其温度不可以立即获得外扩散，尤其是在夏天，会造成太阳能曝气机温度
升过高。那样不但会危害电机的使用寿命，云南太阳能喷泉曝气机，比较严重时还会继续是太阳能曝气
机因驱动力不够，导致其风机关机。必需时可选用中央空调减温的方法，处理太阳能曝气机风机升温难
题。

2.日常管理全过程中应当常常查验鼓风机的进出口贸易风压。若送风风压过低，则应立即清理或拆换送
风过滤装置，太阳能喷泉曝气机生产厂家，若进风口风压过高，则应查验出支气管路，其缘故可能是太
阳能曝气机微孔膜阻塞或气体管路存水，立即清理微孔膜或加水就可以处理。



3.应操纵鼓风机的排气温度，特别是在在夏季。排气温度过高不但能造成风机温度的上升，并且还危害
加氧量。一般可采用曝露并避免 太阳直射方法防止。

太阳能曝气机维护需要注意什么？

1.保证太阳能曝气机的机房通风良好。太阳能曝气机是污水处理系统总耗能大户，其运行过程中会产生
热量，若其温度不能及时得到扩散，尤其是在夏季，会导致太阳能曝气机温度升过高。这样不仅会影响
电动机的寿命，严重时还会是太阳能曝气机因动力不足，造成其风机停机。必要时可采用空调降温的方
式，解决太阳能曝气机风机温升问题。

2.日常管理过程中应该经常检查鼓风机的进出口风压。若进风风压过低，则应及时清洗或更换进风过滤
器，若出风风压过高，则应检查出气管路，其原因可能是太阳能曝气机微孔膜堵塞或空气管道积水，及
时清洗微孔膜或放水即可解决。

3.应控制鼓风机的出气温度，尤其在夏天。出气温度过高不仅能引起风机温度的升高，而且还影响充氧
量。一般可采取暴露并防止太阳直射方式预防。

4.注意润滑保养，严格按照太阳能曝气机厂家要求的运行、保养操作规程，定期检查并及时更换润滑油
。

南京碧海环保设备-太阳能喷泉曝气机报价-云南太阳能喷泉曝气机由南京碧海环保设备有限公司提供。
南京碧海环保设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏 南京 的污水处理设备等行业积累了大批忠诚的
客户。南京碧海环保带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来
！同时本公司还是从事输送压榨机，皮带输送机，无轴螺旋输送机的厂家，欢迎来电咨询。
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