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产品名称 生态透水砖批发 云南超清商贸 宣威生态透水砖

公司名称 云南超清商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 云南省曲靖市宣威市羊场镇磷电有限责任公司办
公区一楼106室

联系电话 13770052005 13770052005

产品详情

道路铺装

1.1 主干道

主干道需要承载较大的荷载，因此对道路路基强度和稳定性具有较高的要求，要实现主干道的整体透水
性，宣威生态透水砖，不仅需要设计合理的结构，还需要选择合适的透水材料作为面层。透水沥青混凝
土，与一般沥青混合料相比，具有空隙率大、大粒径骨料含量较多等特点，且使用的是高温热稳定性好
、粘结性能强的高粘度改性沥青。使用该透水材料铺筑的路面，具有较高的排水性能，可以减轻集中降
雨季节道路排水系统的负担，有助于补充城市地下水资源，保持土壤湿度。

透水混凝土在与透水沥青的对比中已经做了简要的分析。 

透水混凝土和透水沥青的对比 

透水砖是和普通混凝土砖外形相似的预制块，就目前市场上透水砖的整体质量和制备工艺，与其说是透
水砖，不如说是水泥砖。为什么这么说，生态透水砖批发，我们强调两点： 

、大部分透水砖厂原材料均是水泥、石粉、石英砂，而没有增强材料，空隙连贯性严重不足，不说透水
了，连起码的渗水性都不够。 

第二点，表面用石英砂覆面处理厚度3-5毫米，作用只是为了节省成本，起颜色装饰的效果，耐磨性严重
不足，生态透水砖价格，更没有密封处理。 



 

透水混凝土在美国从上世纪七、八十年代就开始研究和应用，不少国家都在大量推广，如德国预期要在
短期内将90%的道路改造成透水混凝土，改变过去破坏城市生态的地面铺设，使透水混凝土路面取决得
广泛的社会效益。 

透水地坪的优点 

高透水性 

透水地坪拥有15%-25%的孔隙，能够使透水速度达到31-52升/米/小时，远远高于的降雨在秀的排水配置
下的排出速率。 

高承载力 

经国家检测机关鉴定，透水地坪的承载力完够达到C20-C25混凝土的承载标准，高于一般透水砖的承载
力。 

 

生态透水砖批发-云南超清商贸-宣威生态透水砖由云南超清商贸有限公司提供。云南超清商贸有限公司
是一家从事“透水砖”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市
场的良性竞争，使“中洲”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使云南超清
商贸在水泥及制品中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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