
斯普锐扫码小超人

产品名称 斯普锐扫码小超人

公司名称 苏州斯普锐智能系统有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州工业园区东富路2号东景工业坊57栋

联系电话 18550166866 18550166866

产品详情

条形码扫描在选购的时候应该注意哪些参数呢？

1、对于手持式光笔扫描识别方式来说，需要考虑一次识别率，即shou.次扫描读入的标签数与扫描标签
总数的比值。受种种因素影响，一次识别率达到百fen.百基本上不可能的，但人们还希望每次扫描都能通
过。

2、误码率，等于错误识别次数与识别总次数的比值，是一个重要指标。

扫描分为有线的和无线的。

1.有线的扫描，斯普锐扫码小超人，用一根数据线连接在电脑上。通电后，打开记事本文档之后那扫描
去扫描条码，条码的内容就显示在文档里面。

2.无线扫描，它不用把扫描连接到电脑上，而是通过机座连接电脑。在几十米的范围内可以自由使用，
效果和有线的一样。

扫描，也叫扫描器。没有内存的，仅仅即时传输。当USB接口的线(或键盘口，RS232口)连接上电脑后，
扫描一个条码，在你的电脑上会当即显示一条码数据。无线扫描，也叫无线扫描器，尽管能够在不连接
电脑的情况下用，可是间隔也有限。通常在100米，醉好是无障碍。其次，扫描没有屏幕。扫描要将依照
必定规则编译出来的条形码转换成用户看得懂的，也就是其本身包括的信息，需求阅历扫描和译码两个
进程。



手持式激光扫描是利用激光二极管作为光源的单线式条码扫描，它的主要分类有转镜式和颤镜式两种。

 1)、转镜式激光扫描，是采用高速马达带动一个棱镜组旋转，使二极管发出的单点激光变成一条扫描
线。

 2)、颤镜式激光扫描的制作成本要低于转镜式，但这种原理的激光扫描不易提高扫描速度，一般为33
次／秒。有些型号可以达到100次／秒。

无线式数据采集器之所以称之为无线，就是因为它不需要像普携式数据采集器那样依靠通讯座和PC进行
数据交换，而可以直接通过无线网络和PC、服务器进行实时数据通讯。要使用无线手持终端就必须先建
立无线网络。无线网络设备——登陆点（Access Point）相当于一个连接有线局域网和无线网的网桥，它
通过双绞线或同轴电缆接入有线网络（以太网或令牌网），无线手持终端则通过与AP的无线通讯和局域
网的服务器进行数据交换。

斯普锐扫码小超人由苏州斯普锐智能系统有限公司提供。苏州斯普锐智能系统有限公司是江苏 苏州 ,打
码、喷码机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。
在苏州斯普锐领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创苏州斯普锐更加美好的未来。
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