
张家界水玻璃专卖，张家界水玻璃供应工厂

产品名称 张家界水玻璃专卖，张家界水玻璃供应工厂

公司名称 长沙陇湘建材科技有限公司

价格 1500.00/吨

规格参数

公司地址 长沙市芙蓉区恒达路53号

联系电话 86-073182500660 18229922106

产品详情

 张家界水玻璃型耐酸水泥/耐酸防腐商品信息

长沙陇湘建材科技有限公司iso9001:2000质量管理体系认证企业,中国标准化水泥技术委员会委员单位,中国

grc协会理事单位,中国外加剂协会会员单位。

快硬（低碱度）硫铝酸盐水泥,高效堵漏王,特种工程材料,水泥速凝剂,水玻璃型耐酸水泥,双快水泥,高效灌

浆料,道路修补剂,grc快硬水泥

水玻璃型耐酸水泥/耐酸防腐产品概况

技术指标 

液体硅酸钠的技术指标

指标名称 技术指标 

二氧化硅（%）≥24.6 ≥26.0 ≥29.2 ≥25.7 

氧化钠（%）≥7.0 ≥8.2 ≥12.8 ≥10.2 

波美度35.0-37.0 39.0-41.0 50.0-52.0 44.0-46.0 

水不溶物（%）≤0.20 ≤0.38 ≤0.36 ≤0.38 

铁（%）≤0.02 ≤0.09 ≤0.08 ≤0.09 



模数3.5-3.7 3.1-3.4 2.2-2.5 2.6-2.9 

固体硅酸钠的技术指标

指标名称 技术指标

模数（m）3.5-3.7 3.1~3.4 2.6~2.9 2.2~2.5

可溶固体（%）≥99 ≥99 ≥99 ≥99

铁(%) 0.12 0.12 0.12 0.10 

 

在经济发达国家，以水玻璃为原料的深加工系列产品已发展到50余种，有些已应用于高、精、尖科技领

域；在轻工业中是洗衣粉、肥皂等洗涤剂中不可缺少 的原料，也是水质软化剂、助沉剂；在纺织工业中

用于助染、漂白和浆纱；在机械行业中广泛用于铸造、砂轮制造和金属防腐剂等；在建筑行业中用于地

铁、隧道、电力、桥梁、制造快干水泥、耐酸水泥防水油、土壤固化剂、耐火材料等；在农业方面可制

造硅素肥料；另外用作石油催化裂化的硅铝催化剂、肥 皂的填料、造纸的脱墨和漂白，瓦楞纸的胶粘剂

、金属防腐剂、水软化剂、洗涤剂助剂、耐火材料和陶瓷原料、纺织品的漂、染和浆料；矿山选矿、防

水、堵漏、木材防火、食品防腐以及制胶粘剂.  

1、配制速凝防水剂

水玻璃可与多种矾配制成速凝防水剂，用于堵漏、填缝等局部抢修。这种多矾防水剂的凝结速度很快，
一般为几分钟，其中四矾防水剂不超过1min，故工地上使用时必须做到即配即用。

多矾防水剂常用胆矾（硫酸铜，
）、红矾（重铬酸钾，k2cr2o7）、明矾（也称白矾，硫酸铝钾）、紫矾等四种矾。
2、配制耐酸胶凝、耐酸砂浆和耐酸混凝土

耐酸胶凝是用水玻璃和耐酸粉料（常用石英粉）配制而成。与耐酸砂浆和混凝土一样，主要用于有耐酸
要求的工程。如硫酸池等。

3、配制耐热胶凝、耐热砂浆和耐热混凝土

水玻璃胶凝主要用于耐火材料的砌筑和修补。水玻璃耐热砂浆和混凝土主要用于高炉基础和其他有耐热
要求的结构部位。

4、防腐工程应用

改性水玻璃耐酸泥是耐酸腐蚀重要材料，主要特性是耐酸、耐温、密实抗渗、价格低廉、使用方便。可
拌和成耐酸胶泥、耐酸沙浆和耐酸混凝土，适用于化工、冶金、电力、煤炭、纺织等部门各种结构的防
腐蚀工程，是纺酸建筑结构贮酸池、耐酸地坪、以及耐酸表面砌筑的理想材料。 



特种建材： [1]特种建材,应该从两重角度去思考： 一,从直观角度理解：

产品不是大众化的；是某种特定场所,地域,或是行业所需； 二,从间接的角度理解‘它’： 是传统产品从

某一方面进行彻底的改进,撤换,使产品看上去更具创新性,创造性；使产品的性能,价值面得到更大的提高

和升华！这样‘它’也具有了他的首创性和独特性！！

三,非常规的普通建筑材料,而是特殊领域或常规材料的替代品！ 四,例如玻璃钢制品,它非钢材而是采用特

殊的工艺使产品具有钢材的大部分属性,在很多领域。他的性能远优越与钢材！ 长沙陇湘建材科技有限公

司为您提供：供应水玻璃型耐酸水泥/耐酸防腐，供应水玻璃型耐酸水泥/耐酸防腐规格，批发供应水玻

璃型耐酸水泥/耐酸防腐，供应水玻璃型耐酸水泥/耐酸防腐使用方法，供应水玻璃型耐酸水泥/耐酸防腐

注意事项，供应水玻璃型耐酸水泥/耐酸防腐产品说明等相关信息，欢迎您的咨询和查看。
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