
铝线价格，6063铝线，东莞6063铝扁线

产品名称 铝线价格，6063铝线，东莞6063铝扁线

公司名称 永兴铜铝金属材料有限公司

价格 1.00/公斤

规格参数

公司地址 广东省东莞市虎门镇新联工业区

联系电话 86-076981605371 15817606521

产品详情

      铝线价格，6063铝线，东莞6063铝扁线，  永兴铜铝金属材料有限公司是一家集铝材、铜
材、环保建材的生产研发与销售为一体的综合性大型民营企业，公司引进国内外先进的生产设备和检测
设备，产品系列最全的的龙头企业，多年来从事研发和生产建筑类、装饰类、工业类、军工类、航空航
天类、特种铝合金型材等产品

公司的产品有：铝板、铝棒、铝管、铝带、铝线，材质有：5056、5052、5050、6061-t3、6061-t5、6061-t6
、6063-t3、6063-t5、6063-t6、lf10、ly11、ly12、1100、1060、1070、5356、7005、7009、7075、2011、2017
、2024、3003、5005、5754、6011、6082、7003等。

航空、航天和军事工业主要使用的铝材代表牌号是7075、7050，2024、2124。  1×××系列为纯铝。 2
×××系列综合性能最好，铜cu在这个系列是主要的合金元素，在热处理后其机械性能会相等或超过低
碳钢。 3×××系列，锰mn在这个系列是主要的合金元素。
4×××系列，硅si在这个系列是主要的合金元素。 5×××系列，镁mg在这个系列是主要的合金元素。
6×××系列，硅si和镁mg在这个系列是主要的合金元素。 7×××系列硬度最高，锌zn在这个系列是主
要的合金元素。以7075-t651铝合金位代表制品，其机械性能超过低碳钢。

公司长期供应：铝线（合金铝线、铝扁线、漆包铝线、全软铝线、弹簧铝线、铆钉铝线、螺丝铝线、半
硬铝线、环保铝线、高纯铝线、铝扁线、西南铝铝线、美铝铝线等）

『铝线生产』主要包括：绪论；锭坯制造；轧制线杆；挤压线杆；线材拉制；裸线绞制；电工圆铝线；
架空输电高强度铝线和铝绞线；其他铝线。《铝线生产》介绍了铝锭坯制造工艺，铝线杆的轧制，铝线
材拉制，裸线绞制，电工圆线圈的制备；高空输电高强铝线和铝绞线的性能等。

1.1 线材     线，也称为“丝”，是细而长必须盘绕起来的材料。按国际标准iso1634-74的定义，是“
成卷供应的、拉制的实心制品”。小棒虽细，但长度有限，不以成卷供应。若“成卷供应的，拉制的空
心制品”，则称之为“盘管”。但也并不严格，如内孔通水冷却，外壁输导电流的盘管却称为“空心导
线”。     铝制造的线材为铝线，铝合金制造的线材为铝合金线，笼统地都称铝线。 通常，线材的
截面为圆形，称之为圆线。也有非圆截面的，如矩形截面的，称扁线。还有异形截面的，如拉链丝等。 
    通常，线材的整个截面是一种金属，但也有由多种金属组成的，如铝包钢线，铜包铝线，钢/铝/



铝合金复合接触线(俗称电车线)等。    通常，线材的直径在φ6
mm以下，但也没有明确规定，例如钢/铝/铝合金接触线的宽×高就达18 mm×18 mm。因为需要盘绕，
线材的截面越粗大，盘绕就越费力，盘或捆的直径也须增大。因为需要搬运，储存和处理，所以每盘或
每捆线的长度是有限度的。在长度不够时，可将前后两捆线的头与尾对接起来，这称为对焊或压接。
通常，线材只是中间产品，还需继续加工，才成为有使用价值的产品。例如:
①钉类，如铆钉、螺丝、焊条等。 ②编织物，如网筛、滤布、编织线等。
③电线电缆，如铝绞线、漆包线、塑料包线，电力电缆的导电线芯等。    铝线在国民经济中是不可缺
少的材料。以我国广阔地域上架设电网的需求，就可得出结论。其他如电器、仪表，机械和五金等等方
面也无不使用。

1.2 铝线的生产方法 由铝制成铝线常分作三步走:
即制造锭坯，再制成线坯(俗称铝杆或线杆)，然后制成线材。 锭坯由精炼后的铝熔体铸造而得。许多工
厂的铝熔体是用固态铝重新熔化而来。而一些工厂则直接使用电解槽中引出的铝熔体，这可节省重熔所
消耗的能量。锭坯可以立铸，亦可平铸。断面可以是方的，亦可圆的。常用轧制，或用挤压的方法将锭
坯制成线坯。通常每捆线坯的质量，相当于每个锭坯的质量，这与线坯设备的能力相适应，每捆从几千
克到几十千克不等。自20世纪80年代开始，我国广泛地使用连铸连轧法制备铝线坯，这样其质量可达到
吨级，而受限于运输和堆放的能力了。    通常，铝线坯的粗细为φ8 mm~φ10 mm，这已经可以容易
地盘绕起来了。线坯的断面积为成品线留有足够的变形量，以获得要求的力学性能和内部品质。细的线
坯虽可减少制线的工作量，但得到良好的表面和内部品质，难度就大些，故也不追求太细的线坯。对于
制线而言，自然希望线坯的长度为无限大，所以在制线中，常把前后两捆线坯的头与尾对接起来。    
铝线的制造生产，大体上为上述的步骤和方法，而今日普遍采用的则是以连铸连轧法制铝线坯，再连续
拉制制得铝线。

公司为竭力为客户提供更完美的服务，免费送货及速递送货等，我们忠诚的期待与广大客户的携手合作
！欢迎广大新老客户来电洽谈!
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