
公路养护工程用透水隔离短丝无纺土工布 桥梁工程养护土工布200g

产品名称 公路养护工程用透水隔离短丝无纺土工布
桥梁工程养护土工布200g

公司名称 泰安腾路工程材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 材质:涤纶，丙纶
尺寸:6*100，/4*10m
产地:山东

公司地址 文化发展中心3号楼706号

联系电话 0538-8999499 18553828229

产品详情

公路养护工程是维护和保养公路基础设施的一项重要工作，而透水隔离短丝无纺土工布作为一种优良的
材料，被广泛用于公路养护工程中。本文将详细介绍泰安腾路工程材料有限公司推出的透水隔离短丝无
纺土工布，旨在为桥梁工程提供养护解决方案。

1. 材质：

涤纶：透水隔离短丝无纺土工布采用优质涤纶材质，具有优异的强度和耐久性。
丙纶：此外，也可选择丙纶材质，其具有轻盈、柔软和抗紫外线的特点。 

2. 尺寸：

规格1：6*100m，满足大面积施工需要。 规格2：4*10m，适合小型工程项目使用。 

3. 品牌：

腾路：透水隔离短丝无纺土工布品牌源于泰安腾路工程材料有限公司，始终以精湛工艺和优质服务赢得
客户的青睐。 

4. 特点：

透水：短丝无纺土工布的独特结构设计，使得水能够自由流动，有效减少积水对地基的浸泡压力。
过滤：土工布密度适中，具有优良的过滤性能，能够过滤掉粒径较大的颗粒，保护地基的稳定性。
隔离：土工布作为一种隔离层，能够有效分离不同材料间的颗粒和荷载，阻止材料的混合和下沉。
养护：通过使用透水隔离短丝无纺土工布，有效防止地基侵蚀和龟裂，延长桥梁工程的使用寿命。 



5. 产地：

山东：透水隔离短丝无纺土工布产地为山东，这里拥有得天独厚的地理优势和优质的原材料资源。 

6. 颜色：

多种颜色选择：白色、灰色、黄色、黑色、绿色，可以根据不同工程需求选择合适的颜色。 

透水隔离短丝无纺土工布是一种功能全面、品质过硬的工程材料。无论是公路养护工程还是桥梁工程，
都需要优质的材料来确保工程的可靠性和持久性。腾路工程材料有限公司的透水隔离短丝无纺土工布，
以其出色的特性和可靠的品质，为工程施工提供了可靠的保障。欢迎选购我们的产品，为您的工程注入
新的活力。
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