
苏州对讲机 苏州供应摩托罗拉GP-88S对讲机

产品名称 苏州对讲机 苏州供应摩托罗拉GP-88S对讲机

公司名称 沧浪区二歌数码经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市赛格电子市场1E40

联系电话 18068006570 18723526883

产品详情

产品型号：摩托罗拉gp88s

摩托罗拉gp88s常规手持无线电对讲机 gp88s 手持对讲机—小巧设计，超值功能享受的对讲机 gp88s对讲机
它超清晰的通话质量，美观、小巧且有现代感的结构设计，灵活的扩展能力及简便的操作性能，为您创
造更高的工作效率及轻松的工作环境。gp88s对讲机坚固、可靠、操作简便，更具有灵活的扩展能力，使
您在工作中得心应手，轻松自如。

全新性能

＊采用语音压扩技术 gp88s对讲机采用该技术后，使通话音质如同电话般清晰。尤为适应嘈杂环境。

＊低电平扩张功能（lle） 该性能可降低对讲机在交流过程中的噪音，使声音更清晰。

＊可调信道间隔 您可以从25khz信道间隔通过编程键很容易的转换到12.5khz信道间隔。

＊智能分90分钟快速充电器
您只需花很短的时间就可完成充电。充电器还可以镍氢电池及镍镉电池充电，节省您的投资。

＊编程复制功能
该功能可将一个对讲机的所有编程参数通过复制缆复制另一台对讲机上。大大缩短编程时间。

＊选件板接口 新增加的选件板接口使用户可根据自己的需求开发出适用于自己的应用功能，从而提高了
对讲机的适用性及作用灵活性。

摩托罗拉gp88s无线电对讲机 ―超前设计 超值享用 行业应用必不可少

gp88s功能

gp88s新一代对讲机，带您步入新世纪 也许您已认识到，一部好的对讲机可为工作带来高效与便利。也许



您正努力寻找一部性能可靠，功能齐全，操作简便的对讲机。摩托罗拉深切体会用户个又及未来的需求
，推出了集高质量、高效率和高性能于一身的新一代无线电对讲机一gp88s。它超清晰的通话质量，美观
、小巧量具有现代感的结构设计、灵活的扩展能力及简便的操作性能，为您创造更高的工作效率及轻松
的下作环境。是您今天和新世纪的明智之选。此外，gp88s对讲机坚固、可靠、操作简便，更具有灵活的
扩展能力、使您在工作中，得心应子，轻松自如。gp88s对讲机的设计经济实用。如：宽频段-vhf(136-174
mhz)，uhf(403-470mhz)，可调信道间隔-12．5khz或25khz。您无需为不同信道间隔的通讯另外再购置对讲
机。可同时为镍氢及镍镐电池充电的智能充电器。一机使您无须重复购买， 从而节约了开支。gp88s对讲
机坚固耐用，使用寿命长，真正保护用户的投资。毋庸置疑,gp88s无线电对讲机品质卓越，物超所值。

gp88s—行业应用必不可少

gp88s适用于中国的诸多行业，是日常通讯、调度指挥的必要保障。在铁路运输业，gp88s坚固耐用的特性
，尤其适用于铁路内各种工作环境及恶劣的气候条件。源于最新x—pand语音压扩技术的超清晰音质，使
其在噪杂环境中更显优势。gp88s对讲机的卓越性能，能满足铁路中的列调，平调，铁路保安、铁路线路
维护和铁路中的一般调度等各种通讯需求，有力地保证了铁路客、货运输的顺畅以及调度服务圆满完成
。gp88s无线电对讲机应用广泛，在机场、保安、部队、娱乐业、服务业、制造业和物业管理等行业中，
它都能保证即时通讯，准确调度。

gp88s特性概述

gp88s无线电对讲机的超前设计，能真正满足您今天及未来的需求。

人机工程学设计
．采用全新的外形设计。体积更加紧凑。比之前的机型体积减少5％-10％更适合亚洲人的手。
．外表更加美观、小巧，令您赏心悦目。 ．机身更加轻巧，比之前的机型重量减轻15％。
．机身上的旋钮加大，使操作更方便。即便带手套操作也无妨。

高质量

．摩托罗拉公司拥有65年设计无线电设备的经验。我们的技术专家充分利用其最先进的创新技术，为您
奉献技术 成熟的高质量产品。 ．gp88s对讲机的外壳采用聚碳酸脂，这种工艺使机身更加坚固耐用。gp88
s通过一系列的抗震，抗高低温，防雨，防尘等测试，完全符合美国军用标准mil—std810c。d和e(见美国
军标标准一览表)。
．gp88s能在最恶劣的环境下工作。所有gp88s型号在出厂前都经过摩托罗拉的五年加速老化试验(alt)。

全新性能

．采用x—pand语音压扩技术gp88s对讲机采用该技术后，使通话音质如同电话般清晰。尤为适应嗜杂环
境。 ．低水平扩张功能(lle)该性能可降低对讲机在交流过程中的噪音，使声音更清晰。所有gp88s对讲机
都已设定好此功能。您无需作任何调节或设置便可享受它所带来的好处。(该功能不与x—pand功能共用)
。 ．可调信道间隔您可以从25khz信道间隔通过编程键很容易的转换到12．5khz信道间隔。您由此不必重
新购买新的对讲机了。 ．宽频段v段为vhfl36—174mhz，
u段为uhf403-470mhz。gp88s的宽频段充分满足了各行业对不同频段的需求。 ．可调发射功率为了延长电
池在一天工作的使用时间，gp88s特为您设计了可调发射功率功能。当通讯范围较小时您只需按一个键，
便可以调小发射功率，从而节约电池能量。
．转发器脱网在必要的时候，您可以通过转发器转发或脱网工作实现覆盖范围不同的通讯。 ．智能90分
钟快速充电器您只需花很短的时间就可完成充电。充电器还可为镍氢电池及镍镐电池充电，节省您的投
资。 ．编程复制功能该功能可将一个对讲机的所有编程参数通过复制缆复制到另一台对讲机上。大大缩
短编程时间。选件板接口新增加的选件板接口使用户可根据自己的需求开发出适用于自己的应用功能，
从而提高了对讲机的适用性及使用灵活性。



vhf,uhf一般性指标 规 格  vhf/uhf *频率  136-174/403-470mhz 信道数量：   16信道 电 源: 7.5伏+/-20%
外形尺寸：  高（h）x 宽（w）x 厚（d） --使用标准容量镍氢电池  134mm x 57.5mm x 37.5mm
--使用镍镉电池  134mm x 57.5 mm x 40.0mm 重 量：  使用标准容量镍氢电池  429克
使用标准镍镉电池  454克 平均电池寿命（5-5-90工作周期）  低电量  高电量 使用标准容量镍氢电池
10小时  8小时 使用镍镉电池  10小时  8小时 密 封  符合军标810c，d和e，通过ip54防雨实验
撞击和震动  机壳抗压度符合军用标准810-c、d和e及tia/eia603 防尘和湿度 
机壳抗压度符合军用标准810-c、d和e及tia/eia603   发 射 机 规格 vhf  uhf *频率  136-174mhz
403-470mhz 频段间隔 全频段分化 信道间隔 12.5/20/25khz 频率稳定度（-30~60°c,+25°cref.)
+/-0.00025% 功率  5w  4w fm交流声及噪声 -40db 传导辐射  -66dbw 音频响应（300-3000hz） 
+1~-3db 调制fcc型  12.5khz 11k0f3e 12.5khz 16k0f3e 音频失真  3% 调制限制  +/-2.5@
12.5khz,+/-4.0@20khz,+/-5.0@25khz   接 收 机 规格  vhf 12.5khz vhf 20/25khz uhf 12.5khz  uhf 20/25khz
频率  136-174mhz 403-470mhz 频率稳定度（-30~60°c)  0.00025% 频段间隔 全频段分化 灵敏度（12db
sinad）e1a  0.25μv 互调（e1a） 70db 邻近信道灵敏度 60db@12.5khz70db@25khz60db@12.5khz70db@25khz
杂散抑制  70db 音频失真  3% 音频输出  500mw 交流声和噪声
-45db@12.5khz-50db@12.5khz-54db@12.5khz-50db@12.5khz 音频响应（300~3000hz)  +1~-3db
传导杂散辐射 -57dbm<1ghz -47dbm>1ghz/fcc part15  
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