
天佳办公设备 城厢镇A4黑白激光多功能一体机

产品名称 天佳办公设备 城厢镇A4黑白激光多功能一体机

公司名称 苏州市天佳办公设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市干将西路676号

联系电话  13013895611

产品详情

网带型用途：该机适用海绵、布类、EVA、人革及无纺布等上胶复合。采用耐高温网带压着，提高贴合
平整性，提高产品的粘合力，同时占地少。本机采用变频同步控制，实现复合主烘筒出布与复合收卷同
步工作，使用更加方便。立式网带复合机设备特点编辑1、可以给两层材料同时上胶贴合，使复合牢度更
好。也可用于给三层薄型材料一次性上胶贴合，提高生产效率，降低生产成本。2、双胶槽网带复合并用
耐高温网带压着，A4黑白激光多功能一体机，使复合材料与烘筒充分接触，提高烘干效果，使加工后的
材料柔软、耐水洗、牢度好。

胶点转移型用途：该机适用于纺织品、无纺织品、透气膜等织物之间复合。特点：采用胶点转移及喷胶
方法将胶水均匀转移到里布上，或薄膜上，然后与面布进行复合。喷胶型用途：该机适用于纺织品、无
纺织品等织物之间复合。特点：采用喷胶方法将胶水均匀转移到里布上，然后与面布进行复合。火焰型
用途：适用于海绵与其它纺织品及无纺制品的复合。特点：采用于阻燃海绵作粘合原料，无需胶水。经
过火焰喷射使之溶化粘合，尤其适用于毛绒、鹿皮绒的粘合，具有环保、手感好、耐水洗等特点。

水性油墨在不同的pH值条件下的呈色效果及颜色稳定性，并在不同pH值的纸面进行打样对比分析其印
刷效果。通过对水性油墨的固含量、黏度、pH 值等基本属性及打样样条的色密度和色差的研究发现：

水性油墨pH值范围在8.2-9.5之间时，其固含量、表面张力、黏度值稳定。分别在***复印纸和瓦楞面纸表
面打样的结果显示，油墨在两组纸张表面呈现的色密度值都比较稳定且波动幅度较小，且***复印纸的色
密度值大于瓦楞面纸的色密度值。

天佳办公设备-城厢镇A4黑白激光多功能一体机由苏州市天佳办公设备有限公司提供。苏州市天佳办公设
备有限公司在办公文教用品加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，苏州天佳办公设备一直以客户为中
心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创
辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王小姐。
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