
恒立立新DBDH6G10/2.5/2直动式溢流阀DBDS6G10/2.5/V商家减压阀

产品名称 恒立立新DBDH6G10/2.5/2直动式溢流阀DBDS6G
10/2.5/V商家减压阀

公司名称 苏州安牛机电有限公司

价格 550.00/件

规格参数 品牌:恒立立新
型号:DBDH6G10/2.5/2
材质:铸铁

公司地址 苏州市相城区汇萃广场2栋

联系电话  13862385838

产品详情

技术参数：

工作介质  矿物油-适用于丁腈橡胶或氟橡胶密封
 磷酸酯-适用于氟橡胶密封

工作介质温度范围 ℃  -30 至+80 (丁腈橡胶密封)
 -20 至+80 (氟橡胶密封)

粘度范围 mm2/s  15 至380
油液清洁度  油液最高污染度等级按 NAS 1638   9级
最高工作压力 (油口P) bar  350
最高设定压力 bar  50; 100; 200; 315; 350
最低设定压力  见相关性能曲线
零控制电流下的压力  =最低设定压力
回油压力(油口T) bar  无压通油管
****流量 L/min  2
线性度  最高调节值的 ± 3.5 %
滞环  最高调节值的± 1.5 %
重复精度  小于最高调节值的 ± 2 %
切换时间 ms  30至150 (取决于系统)
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