
西安井式电阻炉

产品名称 西安井式电阻炉

公司名称 西安越达环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 西安市高新一路25号创新大厦N306

联系电话 86-02989381938 13319270981

产品详情

 

井式电阻炉

一、用途：钢制及轻合金零件在空气保护气氛中回火、正火、退火、淬火，等热处理。

二、成套范围：1、炉体，炉壳，炉盖及提升机构；2、电器控制柜；3、保护气氛增加滴注系统一套

三、技术参数：

注：井式电阻炉工作温度分三种：低温：650℃；   中温：950℃；    高温：1200℃。
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rj9-40-hx
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3
  
φ600×800

  
350

  
1550×1500×2470

  
1.6

  
rj9-75-hx

  
75

  
950

  
380

  
3

  
φ600×2400

  
1100

  
2150×1620×1900

  
4.4

  
rj9-95-hx

  
95

  
950

  
380

  
3

  
φ800×2000

  
1600

  
2200×2100×4560

  
4

  
rj9-125-hx

  
125

  
950

  
380

  
3

  
φ800×3000

  
2400

  
2240×1820×2100

  
4.8

  
rj9-140-hx

  
140

  
950

  
380

  
3

  
φ1000×2400

  
3000

  
2500×2300×4180

  
5.2



  
rj9-190-hx

  
190

  
950

  
380

  
3

  
φ1000×3600

  
4500

  
2500×2300×5400

  
6.4
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