
土工布拉力测试山东晟坤工程材料

产品名称 土工布拉力测试山东晟坤工程材料

公司名称 山东晟坤工程材料有限公司

价格 1.50/㎡

规格参数 短纤土工布:100g-800g
长纤土工布:100g-800g
丙纶土工布:100g-800g

公司地址 山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号

联系电话  15020848866

产品详情

土工布拉力测试山东晟坤工程材料##重量轻、成本低、耐腐蚀、具有反滤、排水、隔离、增强等优良性
能。##板石：具有板状构造，沿板理面可剥成片，可作装饰材料用，经过轻微变质作用形成的浅变质岩
统称为板石。石材的物理、化学特点颜色与纹理石材的颜色与其所含的矿物成份密切相关。花岗石的颜
色主要决定于长石的颜色和数量。不同品种的长石呈现不同的颜色。钾长石呈肉红色和灰白色，所以当
岩石中含有较多的钾长石时常呈红色，广西的“枫叶红”、山西的“贵妃红"、印度的“印度红”等。应
当注意的是许多含钾长石的红色花岗石在阳光的照射下会逐渐褪色，或是在较高的温度下也发生褪色现
象。1、旧路面要清除尘土、松散颗粒及杂物，清扫干净，表面保持干燥。将路面上尖锐、突兀的部位予
以铲平;对路面严重破损、破碎处，应铲除其破碎部位，并用沥青混凝土修补。对有严重裂缝或车辙的路
面，则需铺填一层1～2cm的找平层。 

  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

