
潍坊市假负载箱租赁公司--潍 坊UPS电源出租，口碑好 服务周到

产品名称 潍坊市假负载箱租赁公司--潍
坊UPS电源出租，口碑好 服务周到

公司名称 超越机械设备租赁有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:艾默生
型号:50KVA-600KVA
发货地区:UPS电源负载箱出租厂家

公司地址 全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到

联系电话 15862731817 15862731817

产品详情

潍坊市假负载箱租赁公司--潍 坊UPS电源出租，口碑好
服务周到具有防雷击等电涌保护，系统配有不低于1.2kV/10kA可插拔防雷器，有效防止雷击损坏设备。

电网适应能力强

超宽输入电压范围和频率范围，市电最大输入范围可达110Vac
~300Vac，频率达40-60Hz，充分适应恶劣的电网环境。

输入设有高压防护电路，可长期承受超出输入电压范围的高压而不损坏。

在线式双变换结构，可彻底消除电网的尖峰、噪音、谐波等对通信设备的干扰。

多种选件，按需增配

提供多种可选安装配件，满足抱杆、壁挂、落地等多种安装需求。潍坊市假负载箱租赁公司--潍
坊UPS电源出租，口碑好 服务周到

提供二次下电可选功能，当蓄电池供电时，可根据需要按预先设定断开次要负载供电，以保证主要负载
的后备供电时间，并可提供二次下电干接点信号。

可加装SNMP卡实现远程网络监控和管理，提供实时的UPS资料和信息。

技术先进，功能强大

1.要求UPS电源供电为单相三线制。(零、火、地)市电波动在220V±%以内，零地电压小于V。



2.UPS电源前级及负载回路不能带漏电保护开关。

3.UPS电源输入零线不能过断路器或保险。(如需要断零线，则零火双断。)潍坊市假负载箱租赁公司--潍
坊UPS电源出租，口碑好 服务周到

4.UPS电源输入零线与输出零线（即UPS负载零线）要分开，不能混接。

5.UPS电源输入火线不能与其它用电设备的火线共接─个断路器下口。

6.输入输出断路器额定电压。

7.输入零、火线、地线用多股铜软线。

8.如UPS电源外配长延时蓄电池，(建议用户将蓄电池与UPS电源主机并排放置）蓄电池与主机之间连线
长度不超过5米。9.建议用户负载配电采用分级，多路控制方式，且下一极断路器总额定容量不应大于上
一极的130%。
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