
上海LB冷冻机齿轮泵

产品名称 上海LB冷冻机齿轮泵

公司名称 上海敬淼泵阀有限公司

价格 1000.00/台

规格参数

公司地址 上海市金山区亭卫公路6558号

联系电话 86-02151688053 13818941401

产品详情

 ● 概述

lb系列冷冻机专用齿轮泵是用来输送粘度在200°e（1500mpa.s）以下各种不含固体颗粒杂质的机械油、

汽轮机油等有润滑性能及性质类似的其它介质，温度不高于120°。

● 用途 

      在传输过程中可用作传输、增压泵。

在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵。

在一切工业领域中，均可作润滑油泵用。

●适用范围

     

适lb系列冷冻机专用齿轮

泵用于输送不含固体颗粒和纤维、无腐蚀性、温度不高于80℃、粘度为5~1500st的润滑油或性质类似润滑

油的其它液体。

●结构特点 

      齿轮采用具有国际八十年代先进水平的新技术一双圆弧正弦曲线齿型。它与渐开线齿轮相比

，最突出的优点是齿轮 合过程中齿廊面没有相对滑动，所以齿面无磨损、运转平衡、无困液现象，噪声

低、寿命长、效率高。该泵摆脱了传统设计的束缚，使得齿轮泵在设计、生产的使用上进入了一个新的



领域。 泵设有差压安全阀作为超载保护，安全阀全回流压力为泵额定排出压力的1.5倍。也可在允许排出

压力范围内根据实际需要另行调整。但是在允许排出压力范围内根据实际需要另行调整。但是在此安全

阀不能作减压长期工作，需要时可在管路上另行安装。 该泵轴端密封，设计为两种形式，一种是机械密

封，另一种是填料密封，可根据具体使用情况和用户要求确定。

相关产品的详细信息请查阅：www.shjmbf.com上海敬淼泵阀有限公司赵华13818941401

与此有关的产品有：wcb手提式齿轮泵，移动式齿轮泵，kcb大流量齿轮泵，cb-
b齿轮泵，ycb圆弧齿轮泵，2cy齿轮泵等。

● lb型冷冻机用齿轮泵性能参数 及配套电机 
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