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KBK轨道使用的基本常识     KBK轨道是现在应用比较广泛的一种起重装置，它在不同行业领域内发挥
了比较重要的作用。其中一些关于 KBK轨道使用的基本常识我们必须要清楚。

    1，选购时要挑选适合自己车间工厂使用的轨道型号，轻型组合起重机生产厂家，因为其安装工作
环境是不同的，而每个型号的KBK轨道又具备着不同的尺寸、规格和性能、特点等。所以在选用时一定
要选适合的轨道。  

轨道的安装简单易操作，之前我们已经做了介绍，其实安装操作后的安全检测也非常重要。今天我们就
来看看轨道的安全监测有什么需要注意的事项。

   1、对所有轨道进行逐一排查，检查螺栓是否有松动。

   2、检查夹板是否有裂痕出现，如果出现裂纹应及时更换轨道。

   3、检查轨道有无被腐蚀现象。



 
如果上述情况在您的KBK轨道中出现，请您尽快更换并进行修复维修，否则可能会影响到生产安全。

主要从事悬挂环链电动葫芦、钢丝绳电动葫芦、单梁起重机、双梁起重机、桥式起重机、门式起重机、
悬挂起重机、悬臂起重机，轻型组合起重机厂家，起重机的维护和保养是重中之重，在平时使用设备时
也要注意对其的保养，以延长KBK起重机的使用寿命。

主要从事悬挂轨道起重机系统、轻型轨道系统、环链电动葫芦、钢丝绳电动葫芦、单梁起重机、双梁起
重机、桥式起重机、门式起重机、悬挂起重机、悬臂起重机，单梁起重机、kbk轨道，kbk轨道配件

悬臂起重机电气技术的环境要求    悬臂起重机电气技术的环境要求大概有以下几部分： 

 

   一、环境条件 

   1、电源要求为三相交流，频率50HZ，电压380V时，轻型组合起重机配件，电动机和电器上允许电
压拨动的上限为额定电压的+10%；下限（尖峰电流时）为额定电压的-15%。 

   2、工作环境中不得有、和腐蚀性气体。 

   3、安装使用地点的海拔不超过2000米，超过1000米时要对电动机容量进行校核。 

   4、吊运物品对起重机的辐射温度不超过400摄氏度。 

   5、室外使用的起重机非工作状态的da风压为800Pa。 

kbk旋臂吊，kbk悬臂吊，kbk悬挂起重机等kbk轻小型起重设备制造服务商！产kbk悬臂吊起重机，长治轻
型组合起重机，kbk旋臂吊起重机，kbk悬挂起重机等轻小型起重设备制造服务商！kbk悬臂吊起重机，kb
k旋臂吊起重机，kbk悬挂起重机等轻小型起重设备生产厂家！kbk起重机kbk起重设备kbk起重机kbk起重
机kbk起重机kbk起重机kbk起重机 

轻型组合起重机配件-德玛力格(在线咨询)-长治轻型组合起重机由德玛力格（济南）起重设备有限公司提
供。德玛力格（济南）起重设备有限公司在工程、建筑起重机这一领域倾注了诸多的热忱和热情，德玛
力格一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合
作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。
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