
酒店过道地毯定制信赖推荐

产品名称 酒店过道地毯定制信赖推荐

公司名称 西安伟志达建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 西安市未央区陕西商储北区

联系电话 13399106966 13399106966

产品详情

酒店用的羊毛地毯？羊毛地毯说的是地毯材料，作为酒店地毯得话，酒店过道地毯定制，实际上工程项
目地毯，那样工程项目地毯有好几个品类，不是所有的工程项目地毯都是有羊毛材料。在这里大家简易
提下现阶段中国使用量较多的是地毯种类：手工制作地毯，归属于手工制作地毯里的一大类；鲁斯明斯
特地毯、服装印花地毯、威尔顿体制地毯、簇绒地毯、格子地毯这几种是体制地毯，当中前4种是防水卷
材地毯主要运用于写字楼之外的如酒店商务酒店、会馆、酒店、电影院、大会等情景。而格子地毯主要
运用于办公场地。 酒店手工制作地毯（手工制作地毯）目前市面上较普遍的材料中就会有酒店用的羊毛
地毯。这儿的羊毛又关键有纯进口英国羊毛地毯，及其国内羊毛材料的酒店羊毛地毯。二者羊毛成分前
面一种高，都是酒店英国羊毛地毯的价钱高过酒店国内羊毛地毯。国内羊毛比进口的英国羊毛化学纤维
细，且软，因此地毯得话掉毛高些。且酒店手工制作羊毛地毯归属于定制地毯一般都没有现货交易，定
制体制较为灵便，依据顾客场所具体要求定制地毯图案设计、规格、样子、薄厚等。在酒店地毯的运用
上酒店手工制作羊毛地毯一般用于酒店，或是酒店的关键地域。

地毯面层施工质量控制要点：

1)基层表面必须平整，无凹坑、麻面、裂缝，并保持清洁干净，高低不平处应预先用水泥砂浆填嵌平整;

2)裁剪后每段地毯要比房间长度长约20mm，宽度要以裁出地毯边缘后的尺寸计算，弹线裁剪边缘部分;

3)采用木卡条固定地毯时，应沿房间四周距墙角10-20mm，将卡条固定在基层上;

4)地毯是背面接缝，用线缝或胶带粘，在接缝处要结实且平整，接缝完成后，用电铲修葺地毯接口处正
面不齐处的绒毛;

5)用张紧器将地毯在纵横方向逐段推移伸展，使之拉紧、平服，推力应适当，过大易将地毯撕破，过小
推移不平，推移应逐步进行;铺活动地毯时应先在房间中间按照十字线铺设十字控制块，之后按照十字控
制块向四周铺设。



酒店地毯比之其它硬质铺地物，更为实用、艺术、便宜。其实功能有6个优点。

一、  装饰环境

地毯属于装饰性实用工艺美术品，又是室内建筑装饰材料，美化生活环境。由于地毯有丰富的图案与色
彩、您可以根据自己的个人爱好和环境整体需要，如与墙壁、家具相协调，选择适合的地毯来营造您个
性化的艺术空间。

二、  吸音、减噪

地毯和其他地面材料相比，具有优良的吸音效果，是一种很有用的声学建筑材料，能够吸收室内的回声
噪音，减少声音通过地面墙壁的反射和传播，创造一个安静的家居环境和办公环境。

三、  保温、导热

地毯较硬质铺地材料具有一定的保暖性，对地面采暖的供热形式更具有良好的热传导作用，而增加温暖
舒服性。

酒店过道地毯定制信赖推荐由西安伟志达建材有限公司提供。酒店过道地毯定制信赖推荐是西安伟志达
建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系
人：杨经理。
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