
昆山Prescale

产品名称 昆山Prescale

公司名称 苏州苏之航电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省昆山市长江北路宝成国际大厦1134

联系电话  18796843023

产品详情

苏州苏之航电子有限公司，加工销售国产感压纸和乐凯屏蔽膜，欢迎新老客户来电咨询！

电阻点焊是汽车制造领域中的主导加工工艺，每辆汽车上的电阻焊点平均为3000~5000个，因此电阻点焊
的质量很大程度上影响着汽车的质量。由于影响点焊预压接触行为的因素较多且影响规律复杂，计算结
果很难用试验一一验证。就目前来说，接触压力分布的直接测量仍存在很大困难。测量压痕时，将感压
纸放在工件间或电极-工件间进行预压，Prescale，感压纸上的压痕可表征接触面的大小，可用试验测得的
压痕半径与计算得到的接触面半径进行对比，即可对计算结果进行检验。

苏州苏之航电子有限公司，加工销售国产感压纸和乐凯屏蔽膜，欢迎新老客户来电咨询！

该产品主要功能用于检测压力分部平衡状态，广泛应用于电子制造行业、精密冲压、滚压等生产加工企
业。“所克感压纸”采取自主研发，并运用了选进的生产工艺，保证了产品的质量与品质，致力发展成
国内感压纸领域具影响力的企业。我们产品使用起来灵敏、便捷、价格经济实用。欢迎大家使用“所克
”品牌感压纸系列产品。

油底壳检查防止油底壳漏油的结合部的密封性。测定方法在结合部放入感压纸，扭紧螺栓充分合拢，然
后取出感压纸，观看其发色状态。

轮胎检查轮胎的地面接触压力。测定方法在地面贴上感压纸，在感压纸上面放上轮胎，加上重量。或者
运行一段，观看感压纸的发色状态，检查地面接触压力。检查要点接触面积在一定值以上，接触部分的
压力均一并在一定值以上。检查改变运行速度的运转状态、弯曲状态或温度/湿度的变化、运行规定距离
后的面积和接触压力的均一性，以及压力是否维持在一定值以上。

昆山Prescale由苏州苏之航电子有限公司提供。苏州苏之航电子有限公司是一家从事“纳米材料，包装材
料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使



“苏之航电子”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使苏之航电子在其它中
赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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