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因此容易在风和低湿度环境中蒸发。施加的水量取决于浇水臂绕圆圈运动的速度。单个中
心枢轴系统通常灌溉约50多公顷。行进水灌溉单个大型喷嘴（形状像）旋转并自动推进，
类似于小型家用自动洒水喷头。这些系统比中心枢轴系统消耗更多的能量，弥渡农田节水
灌溉，这是因为“冲出”水所需的压力。它们也需要更多的劳动力。像其他喷雾系统一样
，容易流失水分而蒸发。直线运动系统这类似于中心枢轴系统，但不是围绕固旋转，而是
在矩形区域内横向移动。大多数系统都从沿田地长度延伸的沟渠中汲取水，或从沿田地拖
曳的大型软管中获得水。这些适合水平行径。

是介于喷灌、滴灌之间的一种节水灌溉技术，它比喷灌需要的水压力小，高标准农田节水
灌溉公司，雾化程度高，喷洒均匀，需水量少。喷头也不像滴灌那样易堵塞，但出水量较
少。（4）膜下灌溉膜下灌溉是一种在膜下面滴灌进行浇灌的技术。这个技术的特点是设
备简单、安装使用方便、省水省工、土壤不易板结。常用砾石混凝土管、塑料管等作为渗
水管，管壁有一定的孔隙面积，使水流通过渗入土壤。它比地面灌溉更省水省地，但因造
价高、易堵塞和不易检修等原因。

直接把作物所需要的肥料随水均匀地输送到植株的根部，作物细酌慢饮，大幅度地提高了
肥料的利用率，灌溉施肥体系比常规施肥节省肥料50%~70%，水量也只有沟灌的30%-40%



。省工省时传统的沟灌、施肥费工费时，农田节水灌溉设备，非常麻烦。而使用滴灌，高
标准农田节水灌溉设计，只需打开阀门，合上电闸，在水肥一体化技术条件下实现水肥的
同步管理，节省大量用于灌溉和施肥的劳动力。减轻病害大棚内作物很多病害是土传病害
，随流水传播。如辣椒疫病、番茄枯萎病等，采用滴灌可以直接有效地控制土传病害的发
生。

润农节水灌溉技术(图)-农田节水灌溉设备-弥渡农田节水灌溉由云南润农农业节水灌溉有限公司提供。云
南润农农业节水灌溉有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。
我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合
作愉快！
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