
顺诚五金腐蚀不锈钢金属标牌

产品名称 顺诚五金腐蚀不锈钢金属标牌

公司名称 江西省顺诚五金制品有限公司

价格 .00/件

规格参数 蚀刻金属标牌:不锈钢金属
平整度:0.02MM
精度:+/-0.02mm

公司地址 江西省余江县循环经济基地（园区）

联系电话 15918331497 18870187235

产品详情

蚀刻标牌也叫腐蚀金属标牌。
主要查采用掩膜、蚀刻后处理三步进行加工制做而成的凸字金属标牌或凹字金属标牌。

【产品名称】:蚀刻金属标牌

【标牌材料材质】:不锈钢标牌一般由进口或国产---金属材料加工而成

【材料厚度】:通常国际国内通用的精密金属材料一般采用0.2mm/0.3mm/0.4mm/0.5mm——1.0mm等厚度
的不锈钢材料。

【金属标牌用途】:标牌可广泛用于石油、化工、电子、机械、办公、酒店等。

【蚀刻标牌产品特点】:各种复杂外形金属蚀刻加工---剌,可以实现各种花纹和图案；蚀刻金属网的平整
度可以达到0.02mm,精度可以达到 +/-0.02mm。

【蚀刻标牌产品价格】:以材料厚度,精度要求,量产数量综合核定,批量越大价格越低；精度公差要求越大,
相应的价格就会低一些,良品率就高一些。

【蚀刻标牌加工能力】:本公司15年专业蚀刻生产加工经验，严格把控每一道生产工序。可大批量生产,每
天生产蚀刻标牌就---800平方米,每天公司可生产蚀刻标牌15万标准张,经过不断的努力和---已经成为一家
在江西省行业内具有---、较大影响力、发展迅速的企业之一。 【蚀刻标牌样品提供】:由于打样数量较多
，基于成本的压力，本公司所有的不锈钢标牌产品都采用付费打样,特殊情况样品费用可以在后续的批量
中返还给客户,样品交期我司一般控制在3天内,---8小时出样。

【不锈钢标牌批量生产时间】:根据不同的产品和不同的精度要求，标牌蚀刻订单正常4天出货，也可分
批次提前出货，如果客户特急请在下产品订单时告知我司业务，公司内部计划和生产协调处理，不额外
增加费用。



 【检测及售后问题】:二次元,影像仪精密检测。服务热线： 李先生

 化学蚀刻金属标牌产品的特征: 与机械冲压和激光相比，产品品质有以下---特征： 1.
对复杂图案和任意几何开头的图形没有---。无论图案多么复杂皆为一闪加工成形，不增加生产成本。 2.
化学刻蚀是一种双面同时加工技术，产品表面（正、反）光滑、无凸起、无凹坑、---刺、无翘曲、网片
平整无变形。不需打磨、抛光，压平后自理工序。 3.加工尺寸精细。
4．生产周期短，应变快，修改设计方便。
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