
杰东药业大包建厂下证 SC食品生产许可证/卫消证字消毒用品生产许
可证/网妆备字妆字号生产许可证

产品名称 杰东药业大包建厂下证 SC食品生产许可证/卫消
证字消毒用品生产许可证/网妆备字妆字号生产
许可证
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价格 .00/件

规格参数 品牌:杰东药业
服务范围:全国接单
服务优势:专业高效

公司地址 河南省郑州市新郑市薛店镇中德产业园10-2

联系电话 15093235970 15303718665

产品详情

建消毒用品厂的要求

1. 厂房选址 消毒用品厂需要符合以下条件

（1）距离生活区和人口密集地区不得过近。

（2）周围环境应符合相关安全标准，空气干净，无毒无害。

（3）厂区内应有充分的通风设备。

（4）不得建造在水源附近和易受地震影响的区域。

2. 设备、设施要求 根据不同处理程序的要求和生产产品的种类，以及厂房自身建筑结构和面积，消毒用品厂要求相应的设备。

（1）厂房内应有充分的电、水、煤气和蒸汽供应；

（2）消毒加工设备、容器、管道、过滤器、泵、管道桥架等应分别满足相关标准规定；

（3）消毒用品厂必须配置清洁消毒和保洁等设备；

（4）室内装修应按国家卫生部门要求，不得使用不符合卫生要求的材料。



3. 人员要求 厂房内从事生产的职工必须满足特定的要求。

（1）厂长和主要负责人须具有高中以上学历；

（2）职工必须进行职业培训，必要时进行职业健康检查；

（3）厂长及其管理人员应具有公安机关前科证明书；

（4）厂方应加入工伤保险和社会保险。
化妆品净化车间设计

1车间工艺布局及净化车间的分布（见图1）

阴影区域为净化区域，控制等级ISOclass8级，控制温度＜25℃；湿度不控制，其余区域为非洁净区，为普通舒适性空调。

2参照《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)，同时考虑到化妆品生产间人员相对集中，产尘量较大，故ISO class8洁净生产车间的换气次数取到20次/小时，可以满足车间的净化要求。

3净化生产车间和普通生产车间的温湿度的控制方面考虑人员舒适性，控制温度18到25℃，湿度不控制。

4计算的新风量的选用：车间内设备的排风量加室内正压风量和人员新风量二者取最大值，室内正压风量按照+10pa计算；考虑到化妆品行业产品气味相对较大，人员长期工作会产生不适的情况，同时参照《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)，人员新风量可考虑40--50立方米/人/小时。

5. 空气处理流程

考虑到化妆品在生产过程中会有颗粒状的物品的存在，对车间内的空气质量有影响，同时过滤器的堵塞情况比较严重，故采用以下两种形式：

5.1室内气流组织形式采用上送下回的形式。

5.2洁净室组合式空调机组内设置初效过滤器和中效过滤器，系统终端设置高效过滤器外，在每一个回风百叶上安装可更换清洗的初效过滤器，对管道、机组内的过滤器、盘管均有保护作用。

5.3室内灭菌方式：在室内墙壁上安装紫外线灯具，定期使用，对室内进行杀菌；

5.4空调采用自动控制。
6. 小结
随着化妆品生产行业的规范管理，和国家卫生部对化妆品行业卫生质控的不断更新，更多的生产车间需要作洁净空调和细菌的控制。

建食品厂需要以下程序:

1、到工商局办理企业名称核准手续；

2.凭企业名称核准手续到质监局申请生产许可证；

3.凭产许可证去工商局办理营业执照；

4、持营业执照到质监局办理企业代码证；

5、持营业执照、企业代码证到税务局办理税务登记证；



6.正式量产销售。

根据相关法律法规，食品生产经营者对其生产经营的食品安全负责。食品生产经营者应当依照法律法规和食品安全标准从事生产经营活动，保障食品安全，诚信自律，对社会和公众负责，接受社会监督，承担社会事业。社会责任

办食品加工厂需要什么手续流程？

必须先办理营业执照、税务登记证、银行开户、质监局组织机构代码证、卫生许可证
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