
耐高温过滤器，耐高温高效过滤器

产品名称 耐高温过滤器，耐高温高效过滤器

公司名称 上海峰旋净化设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 金山区亭枫公路2299号1栋

联系电话 021-67676323 13818688810

产品详情

耐高温过滤器，耐高温高效过滤器，耐高温高效过滤器 

确定终阻力要综合考虑几种因素。终阻力定的低,使用寿命短,长期更换费用（过滤器费用、人工费用，和
废弃处理费用）相应就高，但运行能耗低，因此每种过滤器应该有最经济的终阻力值。

  

 

 回风口是空调、净化工程中必备装置之一，在工程中由于其造价占比例较小，结构简单，很难引起设
计人员及使用者的注意，通常把它作为小产品，只注意它的外观装饰作用而忽略了它的使用功能。回风
口的过滤器性能是保持空调、净化环境符合要求的必备条件之一。它的材质优劣影响其叶片的变形程度
，从而影响回风阻力及美观，表面处理不当易积灰尘而不易清洁，表面氧化不彻底还造成不均匀泛黑等
等。

 

产品参数

 

 

标准尺寸：610*610*290mm

框体材质：铝框，镀锌铁框。 过滤效率：0.3um以上  99.99% 过滤材质:超细玻璃纤维.

 



一般应用

 

1、高等级净化设备 2、净化系统末端过滤部件 3、局部净化设备和洁净厂房 4、空调系统的高级过滤
5、多级过滤系统的预过滤

 

注：接受客户非标定做,欢迎来电咨询！

 

 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

