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防水补漏企业服务资质证书

家庭防水补漏zuihao的方法：

1、室内轻微小面积漏水、如果是室内防水漏水，可以用纳米防水喷涂，这个方法优点成本低不砸砖，易
施工。缺点有效期短，一般喷涂一次一年补漏是最长期限。

2、房顶漏水房顶可用沥青化汤，倒在漏的缝隙。如是卫生间伙房地板砖漏水要精工细做，去掉旧的防水
层，重新上防水漆，油毡等防水材料，做好3-5天后再试，是否漏水，墙上漏水方法同上。

3、卫生间墙面漏水卫生间墙面漏水主要是由水管漏水或者防水层漏水导致的。如果是墙面水管漏水，那
么就需要把墙砖拆掉，更换掉漏水的水管或者接口，再重新做好防水，铺设好墙面。

生活中，大部分人都错误的认为防水就是简单的铺卷材刷材料，补漏就是哪里漏水补哪里，最后却发现
做了防水、补了漏，哪里该漏还是漏；本文五大原则告诉你如何避坑。

原则一：防水必须做在好基面上

基面要求：

坚固、结实、不起尘、不起砂。

作用：

保证防水有效性及可靠性，避免防水补漏工程出现起皮、材料破损、断裂导致防水层失效，出现渗漏问
题。



原理依据：

达西定律推导出来的建筑渗漏模型：基面不够坚固结实、起尘、起砂，防水层与基面无法形成有效粘接
，将会导致渗漏增加。

原则二：解决窜水才能解决渗漏

处理要求：

先彻底阻断窜水通道，再进行补漏维修。

作用：

解决渗漏源，再造防水层，彻底根治渗漏问题。

原理依据：

构造设计与防水层位置不同，经常导致防水层存在窜水通道，先处理渗漏源头，彻底阻断窜水，再处理
防水层，才能最终解决渗漏问题。
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