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产品名称 铝压铸钝化怎么用 常州铝压铸钝化
法黎鑫金属制品厂家

公司名称 昆山法黎鑫金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市相城区北桥镇锦峰工业园

联系电话 13915789987 13915789987

产品详情

压铸铝件的电镀因为受到铝的特殊性能的影响，需要有特殊的前处理，而这些前处理因不同铝材和不同
制件情况而需要有所调整，不能简单沿用通用工艺。因此，对于从事压铸铝件的电镀的工作者，有时需
要做压铸铝件的电镀前处理的试验。铝压铸工艺，铝压铸价格，铝压铸钝化怎么用，铝压铸特点

氟化物可促进成膜，增加膜重，细化晶粒；Mn2+、Ni2+能明显细化晶粒，使磷化膜均匀、致密并可以改
善磷化膜外观；Zn2+浓度较低时，不能成膜或成膜差，铝压铸钝化怎么样，随着Zn2+浓度增加，铝压铸
钝化厂家，膜重增加；PO4含量对磷化膜重影响较大，提高PO4。含量使磷化膜重增加。

压铸工艺原理

压铸工艺原理是利用高压将金属液高速压入一精密金属模具型腔内，金属液在压力作用下冷却凝固而形
成铸件。冷、热室压铸是压铸工艺的两种基本方式，常州铝压铸钝化，其原理如图1-1所示。冷室压铸中
金属液由手工或自动浇注装置浇入压室内，然后压射冲头前进，将金属液压入型腔。

铝压铸钝化怎么用-常州铝压铸钝化-法黎鑫金属制品厂家(查看)由昆山法黎鑫金属制品有限公司提供。“
铝制品加工及表面氧化处理”选择昆山法黎鑫金属制品有限公司，公司位于：苏州市相城区北桥镇锦峰
工业园，多年来，法黎鑫金属制品坚持为客户提供好的服务，联系人：江进。欢迎广大新老客户来电，
来函，亲临指导，洽谈业务。法黎鑫金属制品期待成为您的长期合作伙伴！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

