
上海304不锈钢螺丝厂家

产品名称 上海304不锈钢螺丝厂家

公司名称 兴化市华通不锈钢制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 兴化市戴南镇董北村工业集中区

联系电话 086-052383787806 13641561666

产品详情

上海天阳紧固件专业生产不锈钢螺丝

不锈钢螺丝的材质分类有奥氏体不锈钢、铁素体不锈钢、马氏体不锈钢、沉淀硬化不锈钢。不锈钢螺丝
的选用也是有原则的，从什么方面着手，让你选择自己需要的不锈钢螺丝。
通过对这五个方面进行全面、综合的考虑后，最后确定选用不锈钢螺丝的牌号、品种、规格、材料标准
马氏体不锈钢 410型和416型可以热处理强化，硬度在35～45hrc，机加工性能良好，用于一般用途的耐热
耐腐蚀不锈钢螺丝。416型含硫量稍高，是易切削不锈钢。 420型，含硫量?r0.15%，机械性能提高，可以
热处理强化，最大硬度值53～58hrc，用于要求较高强度的不锈钢螺丝。 沉淀硬化不锈钢 17-4ph，ph15-7
mo，它们可以得到比通常的18-8型不锈钢更高的强度，因而被用于高强度、耐腐蚀不锈钢不锈钢螺丝。 
a-286，一种非标准不锈钢，比常用的18-8型不锈钢有更高的耐腐蚀性能，以及在温度增高时仍具有良好
的机械性能。用做高强度、耐热、耐腐蚀不锈钢螺丝，可使用到650～700℃。 奥氏体型不锈钢 常用的牌
号为302、303、304、305四个牌号，即所谓的"18-8"型奥氏体不锈钢这四个牌号。不论是抗腐蚀性，还是
其机械性能都相类似。选用的出发点是不锈钢螺丝的生产工艺方法，而方法又取决于不锈钢螺丝的尺寸
和形状，同时还取决于生产的数量。 302型用于采用机械加工的螺丝和自攻螺栓。
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