
东亚DKK 管道式及通用型酸碱浓度计MDM-137A MBM-162

产品名称 东亚DKK
管道式及通用型酸碱浓度计MDM-137A
MBM-162

公司名称 泽崎贸易(深圳)有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:东亚DKK
型号:MBM-162
产地:日本

公司地址 深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之
龙科技园科技2层GR10

联系电话 13632692504 13632692504

产品详情

管道式及通用型酸碱浓度计 MDM-137A 

 产品特点

 ◎ 坚固的铝合金外壳，防雨结构 

◎ 采用电磁感应原理，避免了金属电极的缺点，不受电极结垢
和电容极化影响。对于腐蚀性溶液和高电导率溶液的测量 也有很好的测量精度。液接部分采用 C-PVC
材质或 PFA (Teflon) 材质，保证了良好的化学耐腐蚀性和温度耐受性 

◎ 通过微电脑处理器进行温度补偿 ( 演算 )

 ◎ 能显示溶液温度

 ◎ 数字显示的电导率变送器 

◎ 存有溶液浓度和电导率的关系曲线，及相关的温度补偿数据

 ◎ 带有浓度补正功能

MBM-162 产品特点

 ◎ 坚固的铝合金外壳，便于现场安装 



◎ 采用电磁感应原理，避免了金属电极的缺点，不受电极结垢 和电容极化影响

 ◎ 能准确测量高电导率溶液以及强腐蚀性溶液，如硫酸、盐酸、 氢氧化钠等

 ◎ 检测器液接部分采用 C-PVC 材质或 PFA (Teflon) 材质， 保证了良好的化学耐腐蚀性和温度耐受性 

◎ 通过微电脑处理器进行温度补偿 ( 演算 ) 

 ◎ 能同时输出测量值和溶液温度值 

 ◎ 可对测量值进行补偿修正 

◎ 双触点信号和双通道输出（包括温度输出，RS-232 可选） 

◎ 测量范围示例：NaCI:0~10% HCI:30~40% H2SO4 :93~99.5% NaOH:0~15%

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

